


KOMFORT

AGC 15, AGC 25, AGC

Moc znamionowa
przy 80/60 °C (kW)

35

AGC.../V 100 HL AGC.../VL 160 SL

Konsola sterownicza

Wyposazony w podgrzewacz c.w.u.

AGC.../V 160 SL

AGC.../B160 SL

Podr:?ecze- Wydajnosé
do komina pecziticy
Modulens G D[ Solarny wa
pow.-spal. umieszcz. zezintegr. MUUIDR:4
(szczelne) obok kotta kolumnowy  zespotem EN 13203
transfero-
wym

TYLKO OGRZEWANIE
AGC 10/15do 35 3,0do34,0 | 14,5do34,0 X 3
OGRZEWANIE | CIEPEA WODA UZYTKOWA
AGC 15do 35V 100 HL 3,0d034,0 | 14,5d034,0 X X 21,0do 28,0 5
AGC 15do 35 VL 160 SL 3,0do34,0 | 14,5do034,0 X poziomy 20,0 do 24,5 6
AGC 15do 35V 160 SL 3,0d034,0 | 14,5d034,0 X X 20,0 do 24,5 7
AGC 15 do 35 B 160 SL 3,0do34,0 | 14,5d034,0 X X 20,0 do 24,5 8
AGC 15do 35V 220 SHL 3,0d034,0 | 14,5d034,0 X X X 20,0 do 26,0 9
AGC 15do 35 B 220 SHL 3,0do34,0 | 14,5do34,0 X X X 20,0 do 26,0 10
SYSTEMY SOLARNE DEDYKOWANE DO KOTEOW MODULENS G AGC
SYSTEMY SPALINOWE
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Modulens G®
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CE 0085CM0178

12
3 | Zasilanie gazem @ G 1/2

Powrét/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4

Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @

4 24 x19 mm
Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod-

56 | grzewaczc.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja)
Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G
3/4
(z pakietem JA 83: Zestaw przewoddw ruro-

78  wych wewn. zzaworem 3-drogowym z sitow-
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.)

10 | Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

11 = Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4

12 | Powrdtz petli cyrkulacji G %

o Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm

14 | Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm

15  Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm

16 Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @

60/100 mm

(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm

Kondensacja
Srednia temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Model

Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.)

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc.

petnego i $redniej temp. kotta 70°C

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc.

cze$ciowego i temp. powrotu 30°C

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls
lub propanem

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na od-
ktadanie si¢ kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia
gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy

— Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: pompa c.0. modulujaca o wskazniku
energochtonno$ci pomp obiegowych EEI < 0,23, zawér bez-

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

pieczenstwa c.o. 3 bar, naczynie wzbiorcze 18 | (oprécz mo-
delu AGC 35), zawér przetaczajacy c.o./c.w.u., odpowietrz-
nik automatyczny, oswietlenie wewnetrzne przy braku
zasilania elektrycznego kotta

— Konsola sterownicza z modutem nastawnym, wyposazona
w programowalng pogodowa regulacje elektroniczna DIE-
MATIC iSystem z optymalizacja sterowania systeméw mul-
tienergetycznych, a zwtaszcza z mozliwoscia regulacji pa-
rametréw solarnych

— Mozliwos$¢ dostawy w pakiecie zmodutem zdalnego
nadzoru DD Home Control

— Modutowa obudowa zewngtrzna o wzornictwie identycz-
nym jak obudowy podgrzewaczy c.w.u., ktére moga by¢
podtaczone

— Regulowane ndzki

— Dostepny jako wyposazenie dodatkowe modut hydraulicz-
ny zawarty w zestawie "zawor mieszajacy”

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Sprawnosc do 109%

Efektywnos$¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr

813/2013:

Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzewania
pomieszczen ns

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby

Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta-

sne elmax
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw
Zuzycie gazu ptynnego PB

Moc akust. Lwa /Cisnienie akustyczne w odl. 1m

Pojemno$¢ wodna
Ciezar montazowy
Indeks ochrony elektrycznej

DIEMATIC iSystem
Pompaklasy A
600
- 2
240
L‘ﬂ 160 -
74
t T I
132 a )
_—
—_— H=
170555755 918
844
l@CT) L 128,5
m T & 3 —
Y s ||©
251 @9 CEO 1] 284
l 150 (T | [112 l
M Jl v i (8
520 61] 436 | 105,5] 1215
680
Max. temperatura robocza: 90°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Klasa NOx: 5
Max. ci$nienie robocze: 3 bar Stopieri ochrony: IP 21 Homogogacja:B,,.,C,,,C,,,C.,C,C,., C..
Termostat zabezpieczajacy: 110°C Kategoria gazu: Il ..

AGC 15 25 35
kw 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9
kw 3,0-14,5 5,0-24,1 6,3-34,0
kw 14,5 28 34

% 99,3 99,2 99,1

% 110,2 110,1 110,6

% 94 94 94
kw 0,078 0,078 0,085
kW 0,031 0,045 0,062
m3/h 0,33/0,38-1,59/1,85 0,55/0,64 - 3,10/3,61 0,69/0,80 - 3,71/4,32
m3/h 0,13-0,61 0,21-1,20 0,27- 1,44
dB/dB(A) 46/43 51/43 53/45
| 1,9 e 235

kg 55 58 58

IP P21 1P21 P21
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od 3,4do @ Do przygotowania c.w.u. w instalacjach zbiorczych
35,9 kW

WP Modulens G ECO=

komina

|ub przew.pow-spal, De Dietrich @

AGC 15, AGC 25, AGC 35

Pakiet JA2 JA3 JA4

Indeks 100016313 100016314 100016315

PLN 14590 14910 15850

w pakiecie zmodutem Home Control Indeks 100016313HC 100016314HC 100016315HC
PLN 16 500 16 830 17 750

Stojace gazowe kotty kondensacyjne %)

n www.dedietrich.pl
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Powrét/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4
Zasilanie gazem @ G 1/2

Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @
24 x19 mm

Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod-
grzewacz c.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja)

Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G
3/4

(z pakietem JA 83: Zestaw przewod6w ruro-
wych wewn. z zaworem 3-drogowym z sitow-
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.)

Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4
Powrét z petli cyrkulacji G %

Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm

Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm

(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotta AGC
Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C

Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u.

Moc wymiany c.w.u.

Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K

Wydajnosé godzinowa przy At =35 K

Wydajnosé poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203

Wspétczynnik strat ciepta (UA_S)
Ciezar netto AGC...V

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

w pakiecie zmodutem Home Control

— Kociot w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
c.w.u. emaliowanym, wyposazonym w wymiennik
ptytowy podtaczony do pompy tadujacej

— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia
ykolumny” o jednolitym wzornictwie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,, Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawdr spustowy, koricéwka dla petli cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu
powietrzno-spalinowego
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Zwartosc: wysokos¢ 1408 mm Wysoka
wydajnos¢ c.w.u. Aktywna anoda

tytanowa
600
240 @) @
o —r ] Q aeg -
i — i T
132 | e
- ™
= ——————— ==
1482
L 70| 167 I 128.5
iy E 3 .8 77121.577
1408 D105 5 Qj _3
— " _(®
ol [ ;
A q A1) .
d © 818
816 680
m | | 715 245 _[70) 598
300
y @
@) &l = !
\ 520 1 436 \ '
680
723
15 /V 100 HL 25 /V 100 HL 35/V 100 HL
KW 15,8 25,5 35,9
[ 100,5 100,5 100,5
kW 15 28 32
1/10 min 210 255 280
I/h 370 690 790
l/min 21 25,5 28
W/K 1,38 1,38 1,38
kg 111 114 114

Indeks 100018107
PLN 18 900
Indeks 100018107HC
PLN 20810

100018109 100018111
19070 19 960
100018109HC 100018111HC
20970 21880
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Powrét/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4
Zasilanie gazem @ G 1/2

Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @
24 x19 mm

Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod-
grzewacz c.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja)

Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G
3/4

(z pakietem JA 83: Zestaw przewoddw ruro-
wych wewn. z zaworem 3-drogowym z sitow-
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.)

Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4
Powrét z petli cyrkulacji G %

Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm

Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm

(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotta AGC

Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C

Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u.

Moc wymiany c.w.u.

Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K

Wydajnosé godzinowa przy At =35 K

Wydajnosé poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203

Wspétczynnik strat ciepta (UA_S)
Ciezar netto AGC...V

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

w pakiecie zmodutem Home Control

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio-
wanym o pojemnosci 160 |
z wezownica, umieszczonym pod kottem i tuz przy $cia-
nie dla stworzenia ,kolumny” o jednolitym wygladzie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,, Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawdr spustowy, petla cyrkulacji, przewody potaczenio-
we kociot-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki

Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu
powietrzno-spalinowego
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Zwartosc: wysokos¢ 1408 mm Wysoka
wydajnos¢ c.w.u. Aktywna anoda

1040 tytanowa
600 (2)
240
240 pa _
e St i
132 . :
-
e =}
70, 167, 1523
849 360 \
@ . |l1285
JE" e
o 9 5,
262 © % © i
n‘: : &5 5 ‘ -
846 105 ]107]10@ 121 849
, T ®
600 745 300 |
\ 707
1 —o®
| | ] o Laff=—s0
; 490 ; 794
15 /VL 160 SL 25 /VL 160 SL 35 /VL 160 SL
Kw 15,8 25,5 35,9
l 159 159 159
kW 14,5 23 25
/10 min 240 245 245
I/h 350 560 630
l/min 20 24 24,5
W/K 1,35 1,35 1,35
kg 141 144 144

Indeks 7600868
PLN 19910
Indeks 7600868HC
PLN 21830

7600908
20070

7600908HC

21980

7600910
20830
7600910HC
22760
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Powrét/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4
Zasilanie gazem @ G 1/2

Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @
24 x19 mm

Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod-
grzewacz c.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja)

Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G
3/4

(z pakietem JA 83: Zestaw przewod6w ruro-
wych wewn. z zaworem 3-drogowym z sitow-
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.)

Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4
Powrét z petli cyrkulacji G %

Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm

Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm

(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotta AGC

Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C

Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u.

Moc wymiany c.w.u.

Wydajnos$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At=30 K

Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K

Wydajnos$é poczatkowa przy At =30 K selon EN 13203

Wspétczynnik strat ciepta (UA_S)
Ciezar netto AGC...V/B

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

w pakiecie zmodutem Home Control

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio-
wanym z wezownica

— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia
ykolumny” o jednolitym wygladzie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,, Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawdr spustowy, petla cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

Jednostka dostawy: 3 pakiety

600
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Wysoka wydajnos¢ uzytkowa
Aktywna anoda tytanowa

T 2
L o :
132, E
- |
— L3
1762
> @
1285
o] 167 e
d t 4_6—)‘ (Q,,@)ﬁ
1688 @’ﬁwss (4-, \(13 1215
ol R 8‘
a1 1098
H @ 956
B i 4 245 |7040 0
I 300
4 B |
(1) 8\7 = iva
520 ] 436 | '
680
723
15/V 160 SL 25 /V 160 SL 35 /V 160 SL
kW 15,8 25,15 35,9
l 155,6 155,6 155,6
kW 15 28 32
1/10 min 235 240 245
I/h 370 690 790
[/min 20 24 245
W/K 1,78 1,78 1,78
kg 140/143 143/146 143/146

Indeks 100018113 100018117 100018121
PLN 20 200 20360 21140
Indeks 100018113HC 100018117HC 100018121HC
PLN 22130 22270 23 060
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Powrét/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4
Zasilanie gazem @ G 1/2

Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @
24 x19 mm

Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod-
grzewacz c.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja)

Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G
3/4

(z pakietem JA 83: Zestaw przewod6w ruro-
wych wewn. z zaworem 3-drogowym z sitow-
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.)

Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4
Powrét z petli cyrkulacji G %

Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm

Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm

(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotta AGC

Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C

Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u.

Moc wymiany c.w.u.

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio-
wanym z wezownica
— Podgrzewacz umieszczony obok kotta, z prawej lub z le-
wej strony, w jednej linii z kottem
— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,, Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)
— Zawdr spustowy, koricéwka dla petli cyrkulacji
— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

Jednostka dostawy: 3 pakiety

600

600
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Wysoka wydajnos¢ uzytkowa
Aktywna anoda tytanowa

Wydajnos$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At=30 K

Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K
Wydajnos$é poczatkowa przy At =30 K selon EN 13203

Wspétczynnik strat ciepta (UA_S)
Ciezar netto AGC...V/B

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

w pakiecie zmodutem Home Control

245 70,
%Ti—oﬂ:d 160[ d . ”‘-ﬁnn ? nf_%nl | Eb ‘ _
- - i
= - = 880 H
70 167 0175
844 920 F) ‘ " '
. 300 ::% 5§:f ®T
{ 3T7 13);}' ; ?D 1%0 s 1427I4
| 520 [ 520 1] 436 | — Toss j@g_'
C
15 /B 160 SL 25 /B 160 SL 35//B 160 SL
kW 15,8 25,15 35,9
l 155,6 155,6 155,6
kW 15 28 32
1/10 min 235 240 245
I/h 370 690 790
[/min 20 24 245
W/K 1,78 1,78 1,78
kg 140/143 143/146 143/146

Indeks

PLN

Indeks

PLN

100018115

22770

100018115HC

24670

100018119
23010
100018119HC
24900

100018123
23 320
100018123HC
25210
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CE 0085CM0178

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio-

A wanym warstwowym, wyposazonym w wymiennik pty-
towy podtaczony do pompy tadujacej oraz w wezow-
nice do podtaczenia instalacji solarnej

— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia , ko-
lumny” o jednolitym wzornictwie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,, Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Wyposazony w kompletny zestaw solarny: pompe, na-
czynie wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpieczeri-
stwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator solarny,
zawdr antyoparzeniowy

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.

w zakresie dostawy, regulowane nézki

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls
lub propanem

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na od-
ktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia
gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy

— Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Konsola sterownicza z modutem nastawnym, wyposazona
w programowalna pogodowa regulacje elektroniczna DIE-
MATIC iSystem z optymalizacja sterowania systeméw mul-
tienergetycznych, a zwtaszcza z mozliwoscia regulacji pa-
rametréw solarnych

— Mozliwos¢ dostawy w pakiecie z modutem zdalnego
nadzoru DD Home Control

Jednostka dostawy: 4 pakiety

Znaczne pokrycie przez energie
stoneczna rocznego zapotrzebowania
nac.w.u. - do 60%

12  Powrdt/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4
- P~ TH@_}” Aktywna anoda tytanowa
3 | Zasilanie gazem @ G 1/2 i JZJ] 100" :
Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @ 132
4 N
24 x19 mm
Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod- i 5042
56 | grzewaczc.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 -
opcja) d 701 167 l L—!%i
Zasilanie/powrdt z c.o., ob. mieszaczowy G ; 7@7' - ||1215
3/4 968 [foss (GHT
of ,
(z pakietem JA 83: Zestaw przewoddéw ruro- N4 u1 i
78  wych wewn. zzaworem 3-drogowym z sitow- I 11 E
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze- H 1 sz
staw przewoddw rurowych - wyposazenie 245 |70 |40
dod.) 375 1378
10 | Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4 I m‘:'eo e
11 = Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4 ] “3‘51 5
12 | Powrdtz petli cyrkulacji G % 300
o Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn. . 378 i % i
14 mm 520 ] 436 '
14 | Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm ggg
15  Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
16 Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm
(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm
Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
Typ kotta AGC 15 /V 220 SHL 25 /V 220 SHL 35 /V 220 SHL
Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C kW 15,8 25,5 35,9
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 219,7 219,7 219,7
Objeto$¢ solarna/objetos¢ wspomagania | 92,4/127,3 92,4/127,3 92,4/127,3
Moc wymiany c.w.u. kw 15 28 32
Wydajnos¢ poczatkowa w ciagu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 200 240 260
Wydajnos$é godzinowa przy At =35 K I/h 370 690 790
Wydajnos¢ poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203 |/min 20 24 26
Wspdtczynnik strat ciepta W/K 2,37 2,37 2,37
Ciezar netto AGC...V/B kg 171/174 174/177 174/177

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania

c.w.u.: 60°C

w pakiecie zmodutem Home Control

Indeks 100018125
PLN 24500
Indeks 100018125HC
PLN 26 420

100018129 100018133
24650 25270
100018129HC 100018133HC
26 570 27 180
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— Kociot w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
c.w.u. emaliowanym, wyposazonym w wymiennik
ptytowy podtaczony do pompy tadujacejoraz w we-
zownice do podtaczenia instalacji solarnej

i — Podgrzewacz umieszczony obok kotta, z prawej lub z le-
wej strony, w jednej linii z kottem

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Wyposazony w kompletny zestaw solarny: pompe, na-
czynie wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpie-
czenistwa, odpoW|etrzn|k zbiornik glikolu, regulator so-
larny, zawdr antyoparzeniowy

— Zawdr zpustowy, koricéwka dla petli cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

Jednostka dostawy: 4 pakiety

CE 0085CM0178 .

Znaczne pokrycie przez energie
stoneczna rocznego zapotrzebowania
nac.w.u. - do 60%

12  Powrdt/zasilanie c.o., ob. bezposredni G 3/4 723
I 680 Aktywna anoda tytanowa
3 | Zasilanie gazem @G 1/2 600 600 ‘ L
4 Odprowadzenie kondensatu, przewéd PCW @ [ ﬁj |
24 x19 mm . 2)
Powrét/zasilanie ob. pierw. niezalezny pod- 7’4—‘% 1s:o
56 | grzewaczc.w.u. G 3/4 (z pakietem JA 10 - s |
opcja) R -
Zasilanie/powrét z c.o., ob. mieszaczowy G I
3/4
(z pakietem JA 83: Zestaw przewodéw ruro- 844 1201
78  wych wewn. zzaworem 3-drogowym z sitow- d L
nikiem i pompa, lub z pakietem JA 7: tylko ze-
staw przewodéw rurowych - wyposazenie
dod.) m =
i ¥ 520 520 | 61 436
10 | Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4
11 = Wyptyw cieptej wody uzytkowej G 3/4
12 | Powrdtz petli cyrkulacji G %
o Zawor spustowy c.w.u. z koicéwka @ zewn.
14 mm
14 | Wlot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
15  Wylot pierw. wezownicy solarnej Cu 18 mm
16 Podtaczenie koncentr. przew. pow.-spal. @
60/100 mm
(1) Zakres regulacji nézek od 10 do 30 mm
Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
Typ kotta AGC 15 /B 220 SHL 25 /B 220 SHL 35/B 220 SHL
Znamionowa moc cieplna kotta przy 50/30°C kW 15,8 25,5 35,9
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 219,7 219,7 219,7
Objeto$¢ solarna/objetos¢ wspomagania | 92,4/127,3 92,4/127,3 92,4/127,3
Moc wymiany c.w.u. kw 15 28 32
Wydajnos¢ poczatkowa w ciagu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 200 240 260
Wydajnos$é godzinowa przy At =35 K I/h 370 690 790
Wydajnos¢ poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203 |/min 20 24 26
Wspdtczynnik strat ciepta W/K 2,37 2,37 2,37
Ciezar netto AGC... V/B kg 171/174 174/177 174/177

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

Indeks 100018127 100018131 100018135
PLN 26 080 26 230 26 810
w pakiecie z modutem Home Control Indeks 100018127HC 100018131HC 100018135HC

PLN 28 000 28130 28 740


www.dedietrich.pl
http://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=modulens agc

ZESTAWY PODEACZENIA HYDRAULICZNEGO dla AGC.../V100 HL,V 160 SLiV

220 SHL - modele kolumnowe (nie dostarczane z kottem)

T Rama montazowa z kompletem zawordw wyjscie centralne

‘ Rama montazowa z kompletem zaworéw wyjscie prawe
[

Rama montazowa z kompletem zawordw wyjscie lewe

ZESTAWY PODEACZENIA HYDRAULICZNEGO dla AGC... (tylko c.0.) i AGC.../B
160 SL i B 220 SHL - modele z podgrzewaczem ustawionym obok kotta

Rama montazowa z kompletem zaworéw wyjscie centralne

POZOSTALE AKCESORIA

Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)
=
>y

SPS Rozdzielacz alternatywny spalinowy @60/100 na 80/80

Redukcja alternatywna 280/125

— Czujnik temperatury spalin

Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/MCA 15

Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/EGC/MCA 25
() g O p j y na prop, /EGC/!

Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/MCA 35

Pakiet
JALL

JA13

JAIL2

Pakiet
JA34

Pakiet
GV45

DY868

HR38

JA38

JA39
JA40

JA41

Indeks
100017394

100017396

100017395

Indeks
100017817

Indeks
100019346

$100250

$100465

100018163

100018164
100018165

100018166

PLN

1450

1730

1830

PLN

950

PLN

1790

264

251

298

81
81

81
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Moduty hydrauliczne

Pakiet
~ Wewnetrzny zesp6t pompowy dla obiegu z mieszaczem wraz z pakietem uzupetniaja- JA83
j/J cym do AGC
(=
Zestaw do montazu zewnetrznego pakietu dla obiegu z zaworem mieszajacym JAT
Zestaw dopasowania zewnetrznego zaworu 3-drogowego umozliwia podtaczenie 2
obiegéw mieszaczowych na zewnatrz kotta.
Zespot pompowy do obiegu bez mi za z pompa klasy A EA143
Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinajacymi, zawor
zwrotny klapowy.
Zespot pompowy do obiegu z mieszaczem z pompa klasy A EA144
Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, zawér 3-drogowy z sitownikiem, dwa termometry zintegrowane
z zaworami odcinajacymi, zawér zwrotny klapowy.
Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140
Wykorzystywany w przypadku instalacji zdwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.
Konsola montazowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet
@w - Czujnik c.w.u. AD212P
“ PETIEY . . . . . . .
! Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepte
&,@ gulacje z priory p yiprog y ptej
\—/ b wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Zestaw wewnetrzny do podtaczenia niezaleznego podgrzewacza JA10
Zesp6t naczynia wzbiorczego do c.w.u. ER233

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Konsola
sterownicza -
DIEMATIC iSystem i ?E

1)@

C.W.U. bezposredni mieszaczowy bezp. + 1 miesz. 2 X mieszaczowy
; . . 1xAD 199
AGC 15,25, 35 1xAD 212 fabrycznie 1xAD 199 1xAD 199 1% AD 249
: ) . . 1xAD 199
AGC.../V...lubB... fabrycznie fabrycznie 1xAD 199 1xAD 199 +1xAD 249

(1) Kazdy obieg grzewczy mozna uzupetnic o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52
(2) Mozliwa kaskada 10 kottéw
* czujnik znajduje sie w pakiecie JA 83 (zestaw zaworu 3-drog. wewn.)

Indeks PLN
7602811A 3110
100017390 282
100020167 2370
100020168 3360
100020164 1240
100020165 156

Indeks PLN
100000030P 171
100017393 353
100018204 1400

ek

bezp.+2 x miesz.

1xAD 199
+1xAD 249

1xAD 199
+1xAD 249
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Regulacje

DD Control

.

DD Home Contro|
De

22 Dletrich &

woect Controy

i
Homdtneas;

[

Pakiet
CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285
Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w ktérym jest zainstalo-
wane, pozwala odstapi¢ od wszystkich rozkazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do-
datkowo dopasowuje samoadaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).
CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284
Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstapi¢ od wszystkich roz-
kazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w ktdrym jest zainstalowane.
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane sg transmitowane droga ra-
diowa z miejsca zainstalowania do urzadzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w poblizu urzadzenia grzewczego.
Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy AD251
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
wspbtpracy z kottami wyposazonymi w konsole Diematic iSystem. Stosowany w miej-
sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotta wymagany jest
dodatkowo modut radiowy AD252.
Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik AD252
Umozliwia transmitowanie danych droga radiowa z miejsca zainstalowania CDR
D.iSystem do urzadzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w poblizu urzadzenia
grzewczego.
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jacego AD249
Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
Kabel BUS L=12m AD134
Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczyc regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.
Czujnik c.w.u. AD212P
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250
Zawiera 1 czujnik c.o0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.
VM DIEMATIC iSystem Konsola sterownicza AD281

DD Home Control - modut zdalnego nadzoru

+ Aplikacja do zdalnego sterowania kottami grzewczymi i pompami ciepta za pomocg smartfona
lub tabletu z systemem Android « Mozliwo$¢ zdalnej zmiany podstawowych ustawieri« Mozliwosé
samodzielnego montazu+ Dostepne wytacznie w komplecie z urzagdzeniami marki De Dietrich «
Mozliwos¢ sterowania kottami domowymi i pompami ciepta wyposazonymi w regulacje DIEMATIC
iSystem: Innovens MCA, Modulens G AGC, Modulens O AFC, GSHP, HPI Evolution

DD Project Control - modut zdalnego nadzoru

« Wielofunkcyjne narzedzie diagnostyczne dla stuzb serwisowych kottowni, weztéw cieplnych oraz
innych systemdw cieplnych« Aplikacja do sterowania i monitoringu urzadzeniami grzewczymi

w zastosowaniach inwestycyjnych « Regulatory obstugiwane to Diematic 3, Diematic M3 i Diematic
iSystem« Monitoring przez przegladarke internetowg za pomoca smarfona lub tabletu z systemem
Android oraz PC lub laptopa+ Zastosowany modem moze by¢ bezprzewodowy lub przewodowy
(na specjalne zamdwienie, np. ze wzgleddw bezpieczeristwa sieci) « Nowe funkcjonalnosci, stata in-
terakcja z serwem danych firmy serwisowej. Oddzielny dostep przez www dla Klienta i firmy serwiso-
wej+ Program umozliwia staty 24-godzinny nadzér nad praca urzadzen oraz zmiane wiekszoSci
podstawowych parametréw« Analiza btedéw online, raportowanie btedéw przez sms i specjalng
aplikacje alarmowa

Indeks
100018924

100018923

100013306

100013307

100013304

88017017P

88017851

100000030P

100013305

100018254

Indeks

100016095HC

100016096PC

PLN
690

980

460

460

590

171

540

171

171

5820

PLN
2200

2580
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AGC.../V 160 SL
— 1 obieg bezpos$redni "grzejnikowy" Modulens G AGC 25/V160 SL/DIEMATIC iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze
zintegr. podg. c.w.u.
Rama montazowa z kompletem zaworéw wyjscie prawe
CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy
Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy
Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik

SOLUTIONS

De Dietrich <&

ECOL £
- o

AD 251 D//
4

AGC.../V220 SHL

— Lobieg bezpos’reqm "grzejnikowy" Modulens G AGC 35/V220 SHL/DIEMATIC iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze
— 1 obieg ogrzewania podtogowego z za- zintegr. podgrz. solar.

worem i =szalacyiy Wewnetrzny zesp6t pompowy dla obiegu z mieszaczem wraz z pakietem uzupet-
— 1 obiegsolarny niajacym do AGC
Inisol Uno SLIM 2K-4 Zestaw solarny na dach pochyty pokrycie ceramiczne
Rama montazowa z kompletem zaworéw wyjscie lewe
A Zestaw uzupetniajacy rame montazowa do JA83

EC@: m CDI-D Programowalny czujnik pokojowy
SOLUTIONS ?

De Dietrich <>

y 230V
I~ 777 80Hz

5 AGC ../V 220 SHL

JA13
AD284
AD251
AD252

JA83

JA12
JA35
AD285

100018117

100017396
100018923
100013306
100013307

100018133

7602811A

T2M2KSPC
100017395
100017827
100018924
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