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15T/SR100MG, 15T/SRK100MG,

24T/SR(100, 150)MG,
35T/SR(100,150)MG

24T/SRK(100, 150)MG,
35T/SRK(100,150)MG

1258

24T (35T)/Aqua Plus

=

24/28 MI, 30/35 MI

G:) Moc znamionowa Konsola sterownicza Aeshlah @t e

o przy 80/60°C (kW) do sterowania ) pte] Y uzy )
> Wydajnoéé
— MCR3 evo 1obieg mpadgm | PR e poczatkowa
S . % waczu (I/min) wg

1 obieg bezposr. waczu 1301 waczu podgrzewacz
n bezposr. + obieg(i) 1001 (125 1) 150 lnapod-  ze stali nie- EN'13203
N e e nepededt popodadue ke dzewn

o o pod kottem
C TYLKO OGRZEWANIE
(@) MCR3 evo 15T, 24T, 35T 14,9-34,7 14,9-34,7 X opcja - 5

Y4 OGRZEWANIE | CIEPEA WODA UZYTKOWA
P MCR3 evo 15T, 24T, )

T-; 35T/SR100MG 14,9-34,7 14,9-34,7 X opcja X 12,5-24,0 6
o: Z QASCTF;ZSI;’OZJ;’ 238347 23,8347 X opcja X 25,0-29,0 6
q;) 245%325&2305%2”’ 149847 14,9-347 x opdja x 12,5240 7
8 ?5?}2}3;252: |s-/|r ,G 23,8-34,7 23,8-34,7 X opcja X 25,0-29,0 7
© MCR3 evo 24T, 35T/AP125 23,8347 23,8347 x opcja X x 20,0240 8
O MCR3 evo 24/28MI 23,4 28,0 X opcja 11,5 9
c MCR3 evo 30/25MI 29,2 35,0 X opcja 13,5 9
c
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De Dietrich <>

STANDARD

247

24T/SR100MG

20/26 Ml i 24/30 MI

Konsola ste-
e T(Zcr::?rf; do [ rownicza do Wyposaz. dla Produkcja cieptej wody uzytkowej Wydajnosé
t i o
MCRH Zakres moc lub przewodu SRR podtaczenia poczatkowa
ome S Y pow.-spal. pogrzewacza (RNSRT PSS w podgrzewa- (I/min) wg EN
(uktad szczel- 1 obieg bez- niezaleznego 2 g czu 100 I na mikroakumu- 13203
2 zapotrzebowa- .
) posr. + c.w.u. B podtodze pod lacja
nia
kottem
TYLKO OGRZEWANIE
MCR Home 24T 4,8-24,0 X X X - 15
OGRZEWANIE | CIEPEA WODA UZYTKOWA
MCR Home 24/SR100MG 4,8-24,0 X X X X 20 16
MCR Home 20/26 MI 4,8-26,0 X X X X 14,9 17
MCR Home 24/30 MI 4,8-30,0 X X X X 17,2 17



www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

De Dietrich <>

STANDARD

Konsola

Do podtacz.
do komina
. lub przewo-
Lumea MPX Zak'i; - du
pow.-spal.
(uktad
szczelny)

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA UZYTKOWA

1 obieg bez-
posr. +
c.w.u.

sterownicza
do sterowa-
nia

Wyposaz.
dla podta-
czenia po-
grzewacza

) ! na biezaco
niezalezne-

wg zapo-
trzebowa-
nia

28/33BIC

Produkcja cieptej wody uzytkowej

Wydajnosé

poczatko-

wa (I/min)
wg EN
13203

w podgrze- Strony

waczu 100 |

w podgrze-
waczu 130 |
na podto- na podto- na podto-
dze pod ko-  dze pod ko- dze pod ko-
ttem ttem ttem

w podgrze-

waczu 150 | mikroaku-

mulacja

Lumea MPX 28/33 BIC 48-34 X X X 18,3 20
o - - o
[ 3 | N \‘
SOLUTIONS S ‘ : -
De Dietrich < « = (== . e X -

Konsola
B sterowni-
dlo czado
Moczna- | PO | sterowa-
: do komi- X
mionowa nia

lub
Evodens AMC przy -
80/60°C przewodu

pow.-spa
W) (uktad
szczelny)

1 obieg
bezposr.
+C.wW.U.

TYLKO OGRZEWANIE

Wyposaz.
dla
podtacze-
nia pod-
grzewa-
Cza nieza-
leznego

1 obieg
bezposr.
+1lub2
obieg
imiesz. +
c.w.u.

podgrze-

wacz zin-

tegrowa-
ny 40|

Wyposazenie w podgrzewacz c.w.u.

podgrze-
wacz 60 |

podgrze-
wacz 100
nascien-  |napod-
nyobok  todze pod
kotta kottem

podgrze-
wacz 125
| na pod-
todze pod
kottem

podgrze-
wacz 150
I na pod-

todze pod
kottem

podgrze-

wacz 200 mikro-
Inapod- akumula-

todze pod cja
kottem

AMC 3§4Sg° X X X 2
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA UZYTKOWA

AMC../BS60 35‘;"’9" x X X 25
AMC../SRK..MG 3545? X X X X X 2%
AMC../Aqua Plus 3;1.;0 X X X X X X 27
AMC 25/28MI 5;;? x x X 28
AMC..BIC 53‘;? x x x X 29

yjne

kotty kondensac

scienne gazowe

’

(C
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PROJEKT

Evodens Pro AMC

TYLKO OGRZEWANIE

Moc zna-
mionowa
przy
80/60°C
(kw)

Konsola
sterowni-
czado
sterowa-
nia

Do
podtacz.
do komi-

nalub
przewodu
pow.-spa
L. (uktad
szczelny)

1 obieg
bezposr.
+Cw.u.

1obieg
bezposr.
+1lub2
obieg
imiesz. +
C.w.u.

Wyposaz.
dla
podtacze-
nia pod-
grzewa-
cza nieza-
leznego

podgrze-

wacz zin-

tegrowa-
ny 40|

podgrze-
wacz 60 |
nascien-
ny obok
kotta

Wyposazenie w podgrzewacz c.w.u.

podgrze-
wacz 100
I na pod-
todze pod
kottem

podgrze-
wacz 125
I na pod-
todze pod
kottem

podgrze-
wacz 150
|l na pod-
todze pod
kottem

podgrze-
wacz 200
I na pod-
todze pod
kottem

mikro-
akumula-
cja

AMC Pro 45

8,0 do
40,8

34
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu-
A lowany fabrycznie
; — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-
llll] ¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,
z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatkowego
zestawu do przezbrojenia
— Mozliwos$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 109,2%
— Niska emisja zanieczyszczer: NOx<60 mg/kWh
— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-
nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat-
’t kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni-
— . kalna 8-letnig gwarancja
CE 0063CS3718 U3 — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja-
cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
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mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,
zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pods$wietlanym wyswie-
tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspétpraca z ter-
mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.

— Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub ta-
bletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczer)

Zoleto produktu

Zmniejszone wymiary i ciezar

tatwe instalowanie i konserwacja

Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 6
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja: B,,,B,.., B,,,
Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X4D Ciy Cu Cis
Model MCR3 evo 15T
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 6,1-15,8
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 5,5-14,9
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. %
petnego i $redniej temp. kotta 70°C
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. %
cze$ciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr
813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns % 94
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,035
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- KW 0,023
sne elmax
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw (min-max) m3/h 0,59-1,59/0,72-1,94
Zuzycie gazu ptynnego PB (min-max) m3/h 0,29-0,61
Moc akustyczna Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dB(A) 43/30
Pojemno$¢ wodna | 1,4
Ciezar montazowy kg 25
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX4D

Indeks

PLN

Kategoria gazu: Il

2ELwLs3P

T716669A
9510

1 Podtaczenie zasilania c.0.: 3/4" 184
2 | Podtaczenie powrotu c.o.: 3/4" E[
3 | Podtaczenie gazu: 1/2" ® [
aczenie gazu: 1/ A J3 (ONO)
4 | Podtaczenie przewodu powietrza: @ 100 mm* Q
o
5 | Odprowadzenie spalin: @ 60 mm /\i) ? §
J
6 Powrét za?lama wezownicy podgrzewacza L i,
cw.u.:1/2 151 00
7 Zasilanie wezownicy podgrzewacza c.w.u.: © h
12"
8 | Odprowadzenie kondensatu: @25 mm
9 | Zawdr bezpieczeristwa: @ 15 mm
<
©
©
R il Rl

B..,B,,C.C,C

137 7337 V937

24T 35T
6,1-24,8 8,5-35,7
5,5-23,8 7,7-34,7
98,1 98,4
110,5 110,4
94 94
0,035 0,045
0,033 0,061

0,59-2,54/0,72-3,10 0,83-3,68/1,01-4,50

0,29 - 0,98 0,41-1,42
47/40 47/45

1,4 1,5

25 27,5

IPX4D IPX4D

T716670A
9620

T716671A
10780



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=mcr3 evo

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulowany
fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o
pojemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym pod kottem, chronio-
ny antykorozyjnie anodg magnezowa

— Kociot 0 nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukgji: 370 x
550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg

A

—— — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwo-
$cig dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do prze-
I zbrojenia
! — Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego lub piono-
. wego (homologacje C10, C13iC33)
= — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), sys-

temu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu od-
prowadzania spalin (homologacja C43)

— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, od-
lewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjatkowo odporny na
osadzanie si¢ kamienia kottowego, z unikalng 8-letnig gwarancja

— Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy od 24

CE 0063CS3718

1 | Zasilanie c.o.3/4" == )
- Lo N fam== pu—

2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4 &

2' | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 1/2" =

3 | Zasilanie gazem 1/2" 3 = E

4 | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 3/4" =

4' | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 1/2" E a

5 | Powrétzc.o.3/4" %

6 | Przewdd zaworu bezpieczeristwa @15

6' | Odprowadzenie kondensatu @25

7 Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- T\ F

dzenia powietrza @ 60/100 mm
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4"
9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4"
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do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z systemami odprowadza-
nie spalin po ci$nieniem, z modutem pow.-gazowym, ttumikiem za-
sysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A, zawér
przetaczajacy c.o./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik prze-
ptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrbw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietlaczem
LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod kottem lub po-
wieszona na $cianie, potaczona z jednostka centralng kablem BUS.
Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych para-
metréw oraz umozliwia dostep do menu serwisowego. Mozliwa
wspbtpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi
lub on/off.

— Mozliwos¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania praca
urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

— Mozliwo$¢ podtaczenia opcjonalnej grzatki o mocy 1,5 kW, 2,0 kW
lub 3,0 kW

Jednostka dost:

Zoleto produktu

Duzy komfort c.w.u.

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR100MG

14—\

152

3025

10 | Spust wody 1/2" 950 585 =

11 | Tuleja pod czujnik temperatury kotta 2565

12 | Termometr /@

13 | Ptaszcz wymiennika Dn500 ® ® A

14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500 ﬂ E 1

15 | Obudowa wymiennika °

16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica Podgrzewacz H D A B Is E F G
17 | Cyrkulacja 3/4" SR100MG 950 @565 300 150 180 160 100 50
18 | Regulowane stopy SR150MG 880 2715 300 180 165 140 75 50
19 | Anoda magnezowa

20 | Pokrywa gérna

21 | Pokrywa dolna

22 | Panel obstugowy

23 | Mufa do montazu opcjonalnej grzatki

DANE TECHNICZNE

Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il ..

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 6

Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja:B,,,B,..,B,,,C .,C,,C

Max. temperatura robocza: 90°C Stopien ochrony: IP X4D Co Cy Cos
Model MCR3evo  15T/SR100MG 24T/SR100MG 35T/SR100MG 24T/SR150MG 35T/SR150MG
Znamionowa moc kotta kW 15 24 35 24 35
Pojemnosc podgrzewacza l 100 100 100 150 150
Powierzchnia wymiany m? 1,07 1,07 1,07 1,35 1,35
Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m®/h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Wydajnosc poczatkowa w ciggu 10 min. dla At=30K |/10min 125 200 240 250 290
Wydajnos$é godzinowa dla At=35K |/godz 375 532 568 575 615
Strata postojowa kWh/24h 0,83 0,83 0,83 1,09 1,09

SR100MG

SR150MG

Indeks
PLN
Indeks
PLN

7716669100
13 090

7716671100
14360
7716671150
15430

7716670100
13200
7716670150
13940
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulowany gwarancja
A fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o — Modut powietrze/gaz zawierajgcy palnik gazowy modulujacy od
’ pojemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym pod kottem, chro- 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z systemami odpro-
|lm] niony antykorozyjnie anoda magnezowa, pogrzewacz wyposazo- wadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem pow.-gazowym, ttu-
ny w mufe do montazu grzatki elektrycznej mikiem zasysania powietrza
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370~ — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A, zawér,
X 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg przetaczajacy c.o./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik prze-
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwo- ptywu
Laa $cig dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
= przezbrojenia — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietla-
o — Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego lub pio- czem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod kottem
" nowego (homologacje C10, C13i C33) lub powieszona na Scianie, potaczona z jednostka centralng ka-
e — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), sys- blem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania podsta-
temu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu wowych parametréw oraz umozliwia dostep do menu serwisowe-
odprowadzania spalin (homologacja C43) go. Mozliwa wspétpraca z termostatami pokojowymi modulacyj-
S, — Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2% nymi lub on/off.
L] — Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<60 mg/kWh — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania pracg
— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub tabletu
CE 0063CS3718 odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjatkowo odpor- ~ — W dostawie ostona potaczer hydraulicznych
ny na osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 8-letni -
y € g E] ] Jednostka dost: Zaleto DfDdkaU
Duzy komfort c.w.u.
1 | Zasilanie c.o.3/4" Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SRK.MG
2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4" ” . o
i
2' | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 1/2" §1 Lol ==y —1
flanie wezownicy podg / e = ® ®
Zasilanie gazem 1/2" s = |
4 Powrdt z zasilania wezownicy podgrz. 3/4 % . ’—l r\ @ .
4' | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 1/2" &= D 0
5 | Powrétzc.o.3/4" 9 ilar \% 120
6 | Przewdd zaworu bezpieczefistwa @15 176 \q ™ kS oy ‘@ 7
6' | Odprowadzenie kondensatu @25 ! ) =8
) o , 0 0tug N
7 Odprowadzenie spalin i przewéd doprowa- \\\-//
dzenia powietrza @ 60/100 mm ke \‘-’/
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4" e P S
y! ‘ PAJ yA yt _J ) g. & e N
9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4 H % 'c‘ =) [100,|
10 | Spust wody 1/2" @@ i 272
11 | Tuleja pod czujnik temperatury kotta oo
(.1 (o]
12 | Termometr
13 | Ptaszcz wymiennika Dn500 S —
14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500
15 | Obudowa wymiennika Podgrzewacz A B H D
16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica SRK100MG 130 646 900 595
17| Cyrkulacja 3/4" SRK150MG 130 640 940 690
18 | Pokrywa gérna
19 | Blenda mocowania anody
20 | Anoda magnezowa
21 | Regulowane ndzki
22 | Mufa do montazu grzatki elektrycznej 6/4"
Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il ..
Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 6
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja:B,,,B,..,B,,,C .,C,,C,,
Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X4D Ciy Cu Cis
15T/SRK100 24T/SRK100 24T/SRK150 35T/SRK100 35T/SRK150
Model MCR3 evo MG MG MG MG MG
Znamionowa moc kotta kW 15 24 24 35 35
Pojemnosc podgrzewacza l 100 100 150 100 150
Powierzchnia wymiany m? 0,82 0,82 1,10 0,82 1,10
Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m®/h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Wydajnosc poczatkowa w ciggu 10 min. dla At=30K 1/10min 125 200 250 240 290
Wydajnos$¢ godzinowa dla At=35K |/godz 375 532 575 568 615
Strata postojowa kWh/24h 0,80 0,80 0,88 0,80 0,88

SRK100MG Indeks 7716669100K

7716670100K

PLN 13130 13240
SRK150MG Indeks 7716670150K
PLN 14 000

7716671150K

7716671100K

14 400

15470
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulo-

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o>

— Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy

A wany fabrycznie, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali od 24 do 100% mocy z klapa zwrotng do pracy z systemami od-
7 nierdzewnej o pojemnosci 125 litréw, objetym 10-letnia gwa- prowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem pow.-gazowym,
llm] rancja ttumikiem zasysania powietrza

— Kociot 0 nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukji:
370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozli-
woscia dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

do przezbrojenia

$ci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjatkowo
odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna

CE 0063CS3718

8-letnig gwarancja

1 | Zasilaniec.o.3/4"

2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4" i

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),
systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego sys-
temu odprowadzania spalin (homologacja C43)

— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2%

— Niska emisja zanieczyszczer: NOx<60 mg/kWh

. — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawno-

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,
zawér przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogra-
nicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietla-
czem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod ko-
ttem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka cen-
tralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawia-
nia podstawowych parametréw oraz umozliwia dostep do me-
nu serwisowego. Mozliwa wspétpraca z termostatami pokojo-
wymi modulacyjnymi lub on/off.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

Jednostka dostawy: 5/6 pakietéw

Zoleto produktu

Duzy komfort c.w.u.

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem Aqua Plus 1255

—)
-

2' | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 1/2" 1
Zasilanie gazem 1/2"

554

4 | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 3/4"
4' | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 1/2"
5 | Powrétzc.o.3/4"

6 | Przew6d zaworu bezpieczeristwa @15 B

6' | Odprowadzenie kondensatu @25

Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- >

541
664

HEHHHEHHHHHHHH

00 00

dzenia powietrza @ 60/100 mm

8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4"
9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4"

10 | Miejsce podtaczenia opcjonalnej grzatki

550
590

153°

979
o7

438

Max. ci$nienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopieri ochrony: IP X4D

Kondensacja

Sr. temperatura robocza:

Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Max. temperatura robocza: 90°C

Model MCR3 evo
Znamionowa moc kotta kw
Pojemnosc podgrzewacza l
Powierzchnia wymiany m?
Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m/h
Wydajnosc poczatkowa w ciggu 10 min. dla At=30K 1/10min
Wydajnos$¢ godzinowa dla At=35K |/godz
Strata postojowa kWh/24h

Indeks
PLN

Aqua Plus 1258

Kategoria gazu: Il,; ..

Klasa NOx: 6
Homologacja:B,,,B,..,B,,,C.,C,,C_,
537 CB3, C43
24T/AP125S 35T/AP125S
24 35
125 125
0,82 0,82
2,5 2,5
200 240
532 568
1,37 1,37

7716670125AP
14 500

T716671125AP
15660
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-funkcyjny mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
A wstepnie wyregulowany fabrycznie pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
; — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- ~ — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie no$nej
llm] ¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A,
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., duzy wymiennik ptytowy
zmozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatkowego  ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., zawdr bezp. c.0. 3
zestawu do przezbrojenia bar, ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu
— Mozliwos$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i pods$wietlanym wyswie-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior- centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 109,2% dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspétpraca z ter-
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.
—ﬁ- — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-  — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC° i sterowania
nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub ta-
’“ kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni- bletu
— .lll kalna 8-letnig gwarancja — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
CE 0063CS3718 L3 — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja- Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczen)
0, -
cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste Zaleto pro duktu
B ot wymiary dua wydajnoi v )
1 Podtaczenie zasilania c.0.: G 3/4" 184
2 | Podtaczenie powrotu c.o.: G 3/4" E[
3 | Podt i :G1/2" o
(o] qczenre gazu: G 1/. A . E 00
4 | Podtaczenie przewodu powietrza: @ 100 mm* Q
5 | Odprowadzenie spalin: @ 60 mm loan ﬁ 3
6 | Wlot wody zimnej: G 1/2" AS24 N J g
ot wody zimnej:
7 | Wyptyw c.w.u.: G 1/2" o 151 00
8 | Odprowadzenie kondensatu: @ 25 mm 2 ép
9 | Zawdr bezpieczeristwa: @ 15 mm
*Podtaczenie koncentryczne
<
8
L T

Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il. ..

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 6

Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja:B,,,B,..,B,,,C.,C,,C_,

Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X4D Ciy Cu Cis
Model MCR3 evo 24/28 M1 30/35 M1
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 6,1-24,8 8,5-31,0
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 5,5-23,4 7,7-29,2
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kW 28 35

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc.

petnego i $redniej temp. kotta 70°C % 97,6 912
o omea b oty e AL ela b % 1105 1104
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:

Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 94 94
Efektywnos¢ energ. dla podgrz. wody uzytkowej nwh % 86 85
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,035 0,045
Max. zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne elmax kw 0,04 0,047
Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C I/min 16,1/11,5 18,9/13,5
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,60/071-2,54/3,00 0,83/0,96 - 3,68/4,28
Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,23-0,96 0,31-1,19
Moc akustyczna Lwa/Cisnienie akustyczne w odl. 1m dB 47/42 47/45
Pojemnosc wodna | 1,6 1,7
Ciezar montazowy kg 26 29
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX4D IPX4D

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 85°C

| CENA NETTO 24/28MI 30/35MI
Indeks T716672A T716673A
PLN 10 740 11230
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Modut automatycznego napetniania do MCR3 evo 1f HP137 7693938 890
Modut automatycznego napetniania do MCR3 evo 2f HP138 7723463 700
Rama montazowa z modulem automatycznego napetniania do MCR3 evo 1f HP141 7723849 1260
Rama montazowa z modulem automatycznego napetniania do MCR3 evo 2f 7723559 1220
MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX1 100020169M1 5440

Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych
z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut EA 145, regulator
c-Mix, termostat modulacyjny iSense.

MIX2 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX2 7616233M2 6840
Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych

z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut MT12, regulator

c-Mix, termostat modulacyjny iSense.

MIX3 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX3 7616233M3 7430
Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych

z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut MT12, regulator

c-Mix, dwa termostaty modulacyjne iSense.

Modut hydrauliczny do dwéch obiegéw grzewczych z pompa klasy A EA145 100020169 3810
Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem dla obiegu

mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw.

Jest dostarczany catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.

Polecany dla kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegdw grzewczych

Modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mi godla MT12 323621DED04 5620
dwéch obiegéw

Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego oraz pompe i 3-drogowy zawor

mieszajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera réwniez termometry

zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegdw. Jest dostarczany catkowicie

zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje sie szczegélnie do pra-

cy zdwoma zréznicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczony

do odbiornikdéw ciepta z wysoka i niska temperatura zasilania, np. grzejniki oraz ogrze-

wanie podtogowe. Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass z mozliwoscia

regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety lub otwarty.

Redukcja spalinowa alternatywna 60/100 na @80/125 do MCR3 PLUS HR68 $101688 131
{ \
Wy
~ )
Rozdzielacz spalinowy alternatywny @60/100 na @80/80 do MCR3 PLUS HR70 $101711 146
b
| =
1)
—
Przytacze gazowe 15/1/2" do MCR (5 szt.) 15359g1512 108
Zawér gazowy katowy do MCR S62752 136

D) _/’?
(@)

Zawor systemowy do potaczenia z kottem 2-funkcyjnym $101439 980
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
. DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1340
-~
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 500
Granulat neutralizujacy 10 kg * HC35 7625074 600
-
= -
=
KITCHEN Pompka do kondensatu 721316202 810
Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych
o mocy do 35 kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy roz-
g miar zapewnia tatwy montaz pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja za-
= 1’ chowac cicha prace przy duzej wydajnosci urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10
e m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny zbiornik, ktéry umozliwia syste-
matyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilajacy 1 m, wezyk od-
prowadzajgcy 6 m (@ 6 mm), ztaczka przytacza do rur @ 22 i 28 mm, zestaw montazo-
wy, instrukcja obstugi.
* Rabat jak na czesci zamienne
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 171
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
LR | SR100MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 100 litréw 110005562G 3440
= SR150MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 150 litréw 89629023G 4510
SR200MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 200 litréw 89629024G 5170
L]
Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 420
EE Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4" 607-15-230-2 480
Grzatka do SR..MG 3,0 kwW/230V 6/4" 607-15-230-3 520
/\ Grzatka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus 95606963 620
2
D) O’
o

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Konsola sterownicza =
MCR evo n 1
c.w.u. bezposredni
MCR3 evo 15T .
MCR3 evo 24T ADé;ZP fabrycznie
MCR3 evo 35T

(1) Do ewentualnego uzupetnienia o:
- jezeli zada sie regulacji zaleznej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288)
- jezeli zada sie regulacji pogodowej : czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46) + termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288)
(2) Dla programowania nalezy zastosowac dodatkowo termostaty AD289 lub 288
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WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje"

Pakiet

Indeks

PLN

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

AD212P

100000030P

171

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

AD324

7691375

1170

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predko$¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilos¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogbtem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadana temperature. STALY: po-

zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

AD289

$103293

810

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowe]. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilos¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogotem...).
Mozliwe sg 3 tryby pracy:

AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature.

STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

AD288

$103295

1850

cMix Regulator dla dwéch obiegdw grzewczych * Nalezy uzupetnié o 1 lub 2 regulatory
iSense

AD290

$103303

1660

".‘ s, S
Ap

AF60 Czujnik zewnetrzny
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi

FM46

85757741

171

* Na wyposazeniu regulatora cMix znajduje sie czujnik zewnetrzny FM 46. Wymagane doposazenie w termostaty modulujgce AD 289 lub AD 288.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

MCR3 evo 24T/SRK100 ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
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SMART TC Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy AD324 7691375
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PRZYKEAD KONFIGURACJI
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny, fa-
brycznie wyregulowany

— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukgji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatko-
wego zestawu

— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-
gacja C43)

— Sprawnos¢ przy 30% obcigzenia do 108,6%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 38/40 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali
nierdzewnej z 5-letnig gwarancja

— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-

A
e :lm]

CE 0085CQ0192

© W NG W N
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o

Zawor bezpieczeristwa
Zasilanie wody obwodu c.o. 3/4"
Odprowadzenie skroplin @22

Wylot cieptej wody obwodu c.w.u. 1/2"
Wlot gazu 3/4"

Wlot zimnej wody do obwodu c.w.u. 1/2"
Powrét wody do obwodu c.o0. 3/4"

Kurek napetniania

Przytacze powietrzno-spalinowe @60/100

Kurek spustowy obwodu ogrzewania/kotta £

700

Kondensacja

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o>

mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza

— Modut hydrauliczny wykonany z kompozytéw zawieraja-
cy pompe dwustopniowa elektroniczna klasy A, o wskaz-
niku efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zawér przeta-
czajacy c.o./c.w.u., zawdr bezpieczenstwa c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu, zawdr do napetniania i opréznia-
nia

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrbw zamontowane w ra-
mie no$nej

— Konsola sterownicza z pod$wietlanym wyswietlaczem
LCD, pokrettami ustawiania temperatury dla c.oi c.w.u.,
przyciskami resetu i kominiarskim

— Opcjonalnie dostepne modulujgce i niemodulujace ter-
mostaty pokojowe z mozliwo$cia programowania tygo-
dniowego

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Zoleto produktu

Nastepca klasycznych kottéw
z zamknieta komora spalania

)

151
148
101

s‘s

Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il

2ELwLs3P

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja: B,,,B,.., B,,,
Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X5D 53 Cas Cas

Model MCR Home

Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW

Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw

Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) min/max kW

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. o

petnego i $redniej temp. kotta 70°C °

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. %

cze$ciowego i temp. powrotu 30°C

Efektywnos$¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr

813/2013:

Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzewania o

pomieszczen ns °

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw

Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- W

sne elmax

Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h

Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB

Pojemno$¢ wodna l

Ciezar montazowy kg

Indeks ochrony elektrycznej IP

B..,B,,C,C.C,C

100 713 7337 7937

24T
5,2-26,1
4,8-24,0
4,8-28,0

93
0,04

0,038

0,52/0,63-2,61/3,91
0,20-1,0

50/

1,5

7699257
nz
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— Nascienny, gazowy kociot kondensacyjny w pakiecie

A z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 100
| do ustawienia pod kottem
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukgji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,

@ go zestawu

z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatkowe-

— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm
— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu

gacja C43)

powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p

i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)

lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-

— Sprawnos¢ przy 30% obcigzenia do 108,6%

CE 0085CQ0192

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 38/40 mg/kWh
— Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali
nierdzewnej z 5-letnia gwarancja

— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o>

lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzania spalin pod cisnieniem, wentylator
z uktadem ttumiacym zasysanie powietrza

— Modut hydrauliczny wykonany z kompozytéw zawierajacy
pompe dwustopniowa elektroniczna klasy A, o wskazniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zawér przetaczajacy
c.0./c.w.u., zawdr bezpieczenstwa c.o. 3 bar, ogranicznik
przeptywu, zawdr do napetniania i oprézniania

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litréw zamontowane w ramie

nosnej

— Konsola sterownicza z podswietlanym wys$wietlaczem
LCD, pokrettami ustawiania temperatury dla c.oi c.w.u.,
przyciskami resetu i kominiarskim

— Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
mostaty pokojowe z mozliwoscig programowania tygo-
dniowego

— Mozliwo$¢ podtaczenia opcjonalnej grzatki o mocy 1,5 kW,
2,0 kW lub 3,0 kw

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Zoleto produktu

Nastepca klasycznych kottéw

z zamknieta komora spalania

Zasilanie c.o0. 3/4"
Wlot wody grzewczej 3/4"

Zasilanie gazem 3/4"

1
2
3
4 | Wylot wody grzewczej 3/4"
5 | Powré6tzc.o.3/4"

6 | Odprowadzenie kondensatu @22

Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa-
dzenia powietrza @60/100 mm

8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4"

9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4"

10 | Spustwody 1/2"

11 | Tuleja pod czujnik temperatury kotta
12 | Termometr

13 | Ptaszcz wymiennika Dn500

14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500
15 | Obudowa wymiennika Dn600

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR100MG

HHHHHHAHAHAEEHE
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]
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21 | Pokrywa dolna
22 | Panel obstugowy

23 | Mufa do montazu opcjonalnej grzatki

16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica ®

17 | Cyrkulacja 3/4"

18 | Regulowane stopy

19 | Anoda magnezowa Podgrzewacz H D A
20 | Pokrywa gérna SR100MG 950 @ 565 300

4
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DANE TECHNICZNE

Kondensacja

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja: B,,, B, B,
Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X5D Ciy s Cos

Model MCR Home

Znamionowa moc kotta kw

Pojemno$¢ podgrzewacza l

Powierzchnia wymiany m2

Moc wymiany kw

Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m3/h

Wydajnos$¢ godzinowa dla At=35K |/godz

Wydajnos¢ poczatkowa w ciagu 10 min dla At=35K |/10min

Strata postojowa przy At=45K w

Indeks
PLN

Max. ci$nienie robocze: 3 bar

Kategoria gazu: Il ..

B,.,C,.,C.C.C

337 Y93’

10° ~13°

24T/SR100MG
24

100

1,07

20,6

600
200
39,1

24T/SR100MG

7699257100
nz
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— Nascienny 2-funkcyjny gazowy kociot kondensacyjny

)} ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o>

lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-

A wstepnie wyregulowany fabrycznie o powiekszonej mo- mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
: ’ cy na potrzeby wytwarzania c.w.u. z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza
’ lllll] — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon- — Modut hydrauliczny wykonany z kompozytéw zawieraja-

strukgji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatko-
wego zestawu
— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)
2 lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-
gacja C43)
— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 108,6%
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 38/40 mg/kWh
— Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali
(3 nierdzewnej z 5-letnia gwarancja
— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-

CE 0085CQ0192

cy pompe dwustopniowa elektroniczna klasy A, o wskaz-
niku efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zawor przeta-
czajacy c.o./c.w.u., duzy wymiennik ptytowy ze stali nie-
rdzewnej do produkcji c.w.u., zawér bezpieczenstwa c.o.
3 bar, ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu, zawér
do napetniania i oprézniania

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrdw zamontowane w ra-
mie nosnej

— Konsola sterownicza z podswietlanym wyswietlaczem
LCD, pokrettami ustawiania temperatury dla c.oi c.w.u.,
przyciskami resetu i kominiarskim

— Opcjonalnie dostepne modulujgce i niemodulujace ter-
mostaty pokojowe z mozliwo$cia programowania tygo-
dniowego

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Zoleto produktu

Zawor bezpieczeristwa

Zasilanie wody obwodu c.o. 3/4"
Odprowadzenie skroplin @22

Kurek spustowy obwodu ogrzewania/kotta
Wylot cieptej wody obwodu c.w.u. 1/2"
Wlot gazu 3/4"

Wlot zimnej wody do obwodu c.w.u. 1/2"
Powrét wody do obwodu c.o0. 3/4"

© W NG W N

Kurek napetniania

=
o

Przytacze powietrzno-spalinowe @60/100

Kondensacja

Max. ci$nienie robocze: 3 bar

Nastepca klasycznych kottéw
z zamknieta komora spalania

)

700

151

148

101
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Kategoria gazu: Il,; ..

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajacy: 110°C Klasa NOx: 5

Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homologacja: B,,,B,.,B,,,C, ,C,C.,C.,

Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X5D 53 Cas Cas
Model MCR Home 20/26 MI 24/30 MI
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 5,2-21,8 5,2-26,1
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 4,8-20,0 4,8-24,0
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kW 4,8-26,0 4,8-30,0
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. o
petnego i $redniej temp. kotta 70°C % 98,5 984
Sprgvynosc uz_ytkowa (Hi) dla c.oé wg 92/42/EEC dla obc. % 108,6 108,5
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 93 93
Efektywn?sc energ. dla podgrzew. wody % 85 87
uzytkowej nwh
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,04 0,04
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- W 0,028 0,038
sne elmax
Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C I/min 14,9/10,62 17,2/12,25
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,52/0,63-2,61/3,91 0,52/0,63-3,28/4,01
Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,20-1,14 0,20-1,22
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB <48 <50
Pojemno$¢ wodna | 2,0 2,0
Ciezar montazowy kg 26 26
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D

20/26 MI 24/30 MI

Indeks
PLN

7701430
nz

7701431
nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Przygotowanie c.w.u.
Indeks PLN
LR | SR100MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 100 litréw 110005562G 3440
= SR150MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 150 litréw 89629023G 4510
SR200MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 200 litréw 89629024G 5170
.
Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 420
&“ﬁE Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4" 607-15-230-2 480
Grzatka do SR..MG 3,0 kW/230V 6/4" 607-15-230-3 520
Akcesoria
Indeks PLN
é {ﬁ ‘ Zestaw potaczeniowy z zaworami 710698001 410
m lL
[
(ﬂ Ostona maskujaca potaczen + waz skroplin zaworu bezpieczeristwa * 7648624 298
om— ¢
KITCHEN Pompka do kondensatu 721316202 810
Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych o mocy do 35
3 Wl kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia tatwy montaz
- 1 pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja zachowac cicha prace przy duzej wydajnosci
25 urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny
- T zbiornik, ktéry umozliwia systematyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilaja-
cy 1 m, wezyk odprowadzajacy 6 m (@ 6 mm), ztaczka przytacza do rur @ 22 i 28 mm, zestaw monta-
zowy, instrukcja obstugi.
@ p SPS Rozdzielacz alternatywny @60/100 na 280/80 do MCR Home 7220861 157
?
A SPS Kolano spalinowe podtaczeniowe 90° 60/100 do MCR Home 7220862 199

* Pasuje do oryginalnego zestawu podtgczeniowego z zaworami 710698001

WYPOSAZENIE DODATKOWE - REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Typ kotta ,ﬂ F%
c.w.u. bezposredni
MCR Home 24T HX96
MCR Home 20/26MI . fabrycznie
fabrycznie
MCR Home 24/30MI

(1) Do ewentualnego uzupetnienia o:
- jezeli zada sie regulacji zaleznej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy pakiet AD 140 lub AD324
- jezeli zada sie regulacji pogodowej : czujnik zewnetrzny 710487302 + termostat pokojowy pakiet AD 140 lub AD324
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WYPOSAZENIE TKOWE - REGULACJE

Regulacje

Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375 1170

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

QAC34 Czujnik temperatury zewnetrznej HX94 710487302 171

Termostat pokojowy nieprogr Iny pr dowy AD140 88017859 98

‘Z”!:”( Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
HQ‘ w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.
*

Czujnik c.w.u. HX96 7670188 171

PRZYKEAD KONFIGURACJI

MCR Home 20/24 MI ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni MCR Home 20/24 MI Kociot gazowy kondensacyjny 2-f - 7650937
QAC34 Czujnik temperatury zewnetrznej HX94 710487302
SMART TC Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy AD324 7691375

— A
ECO= L
SOLUTIONS ?
De Dietrich <>
SMART TC°
- 20.0
czujnik I:I Q
— i

A
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny z wbudowanym
podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci
40 litréw, fabrycznie wyregulowany

— Wyposazony w system samoadaptacji GAC, statej kontro-
li jakosci mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania
najwyzszej sprawnosci

— Wstepnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu
E, z mozliwoscia dostosowania do pracy z gazem Lw oraz
propanem

— Przytacze spalinowo-powietrzne 60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacje B23p
i C93), adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja
C53) lub przytacza do systemu podcisnieniowego LAS
(homologacja C43)

— Mozliwo$¢ odprowadzania spalin w nadci$nieniu, w sys-
temie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowaniu
specjalnego przytacza spalinowego

A
il

CE 0085CL0214

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o>

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 15 mg/kWh

— Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej
o wysokiej sprawnosci

— Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujacy
w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z ttumikiem
zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny z korpusem mosieznym, zawierajacy
pompe modulowana Kl. A o wspétczynniku efektywnosci
energetycznej EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.o./c.w.u.
zamontowany na zasilaniu, zawér bezpieczeristwa c.o. 3
bar

— Naczynie wzbiorcze c.0. 0 poj. 7 litrdw oraz c.w.u. 0 poj. 2
litrow

— Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przy-
ciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji z doste-
pem do menu serwisowego

— Wyposazony w regulacje pogodowa (wymaga doposaze-
nia o czujnik temp. zew. HX94)

Jednostka dostawy: 3 pakiety

Zoleto produktu

Modulacja od 14 do 100%

System kontroli jakosci spalania GAC

Wylot c.w.u. 1/2"
Wlot z.w.

Powrdt c.o. 3/4"
Zasilanie c.0. 3/4"
Podtaczenie gazu 3/4"

Kréciec podtaczenia spalin 60/100 mm

~ o g~ W N

Odprowadzanie kondensatu 22 mm

162,5

SN 9
175 1100,110100:110.

)

Max. ci$nienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopieri ochrony: IP X5D

Kategoria gazu: Il
Klasa NOx: 5
Homologacja: B

Kondensacja etwsp

Sr. temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C
Max. temperatura robocza: 80°C

237 T23p7 337

837 43
Model Lumea MPX
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kW
Sprawno.éff uz'yt.kgwa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. %
petnego i $redniej temp. kotta 70°C
Sprgvynoéc’ ui_ytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. %
cze$ciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen ns %
Efektywnos¢ energ. dla podgrz. wody uzytkowej nwh %
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- W
sne elmax
Produkcja c.w.u. 10 min przy At=30°C [/10min
Produkcja c.w.u. 1h przy At=30°C I/h
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h
Zuzycie gazu ptynnego Propan m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dBA
Pojemno$¢ wodna l
Ciezar montazowy kg
Indeks ochrony elektrycznej P

LUMEA MPX
Indeks

PLN

B..B,,C,C,C.,C

137 7337 753 7937

28/33 BIC
5,1-30,6
4,7-28,0

33

98

108,8

93
81
0,061

0,041

180

670

0,37(0,45) - 2,61(3,19)
0,19-1,15

<53

1,5

67,5

IPX5D

28/33 BIC
767907201
11410
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX1 100020169M1 5440
Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych

z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut EA 145, regulator

c-Mix, termostat modulacyjny iSense.

MIX2 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX2 7616233M2 6840
Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych

z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut MT12, regulator

c-Mix, termostat modulacyjny iSense.

MIX3 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX3 7616233M3 7430
Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedykowany do kottéw wiszacych

z protokotem OpenTherm (MCR3 evo, Lumea MPX). Zawiera modut MT12, regulator

c-Mix, dwa termostaty modulacyjne iSense.

Modut hydrauliczny do dwéch obiegow grzewczych z pompa klasy A EA145 100020169 3810

Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem dla obiegu
mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw.
Jest dostarczany catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
Polecany dla kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegdéw grzewczych

Modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mieszaczowego dla MT12 323621DED04 5620
dwéch obiegéw

Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego oraz pompe i 3-drogowy zawdr

mieszajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera rowniez termometry

zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw. Jest dostarczany catkowicie

zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje sie szczegélnie do pra-

cy zdwoma zréznicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczony

do odbiornikéw ciepta z wysoka i niska temperaturg zasilania, np. grzejniki oraz ogrze-

wanie podtogowe. Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass z mozliwo$cia

regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety lub otwarty.

Zestaw podtaczeniowy do kotta 2f do Lumea/MCR Home/Duo-tec/ZENA 767907401 353

Zestaw przezbrojeniowy na GZ 41,5 do Duo-tec 24 i 28 kW * 721712601 168

Zawor systemowy do potaczenia z kottem 2-funkcyjnym $101439 980

i DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1340

57
A ‘ y
N

Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 500

Granulat neutralizujgcy 10 kg HC35 7625074 600
-
=

SPS Kolano koncentryczne 90° 860/100 na 80/125 do systemu nadci$nieniowego HX103 7671879 nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

KITCHEN Pompka do kondensatu 721316202 810

Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych
o mocy do 35 kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy roz-
- miar zapewnia tatwy montaz pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja za-
chowad cicha prace przy duzej wydajnosci urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10
— m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny zbiornik, ktéry umozliwia syste-
matyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilajacy 1 m, wezyk od-
prowadzajacy 6 m (@ 6 mm), ztaczka przytacza do rur @22 i 28 mm, zestaw montazo-
wy, instrukcja obstugi.

3
1
>=iys

* Rabat jak na cze$ci zamienne

WYPOSAZENIE DODATKOWE ,,REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje"
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy + bramka OpenTherm AD311 7649289 1560

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe-
ratury pomieszczenia i c.w.u. Mozliwo$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca programowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania da-
nych kontaktowych instalatora. Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla instalatora. W zestawie bramka OpenTherm do
podtaczenia z kottem.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 810

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogdtem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazad zadana temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

qSense Termostat pokojowy modulujacy nieprogramowalny przewodowy AD301 7612097 480

To zdalne sterowanie zapewnia dzieki czujnikowi pokojowemu regulacje
temperatury w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowujac moc kotta dla uzyskania
temperatury zadanej, ustawionej przez uzytkownika. Zapewnia réwniez regulacje
temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnos$nych kottéw: wyswie-
tlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura
ogrzewania..., posiada funkgje zliczania (ilo$¢ uruchomien, ilo$¢ godzin pracy pompy,
c.w.u. lub ogétem...), oraz wyswietla "kody usterek", itd.

Termostat pokojowy nieprogr lny pr dowy AD140 88017859 98
';{{(!:’ (8 Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
HQ{ w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.
= *
o teesas,,
cMix Regulator dla dwéch obiegdw grzewczych * Nalezy uzupetni¢ o 1 lub 2 regulatory AD290 $103303 1660
O iSense
Q™
QAC34 Czujnik temperatury zewnetrznej HX94 710487302 171

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Konsola sterownicza =
Lumea MPX n u
c.w.u. bezposredni
Lumea MPX BIC fabrycznie fabrycznie

Regulacja zalezna od temperatury pomieszczenia lub zewnetrznej. Czujnik zewnetrzny HX94 jako wyposazenie dodatkowe. Do doposazenia w pokojowe termostaty modu-
lujgce AD 289 lub 288.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Lumea 28/33 BIC ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy Lumea MPX 28/33 BIC Kociot gazowy kondensacyjny = 767907201
iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293
QAC34 Czujnik temperatury zewnetrznej HX94 710487302
A
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AD289
=

iSense

Lumea.28/33 BlC, . o ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy Lumea MPX 28/33 BIC Kociot gazowy kondensacyjny - 767907201
— 1 obieg ogrzewania podtogowego - Z —
Modut hydrauliczny do dwéch obiegdéw grzewczych z pompa klasy A EA145 100020169
cMix Regulator dla dwéch obiegéw grzewczych AD290 $103303
iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293
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CE 0063CR3604

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwos$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo-
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia gwa-
rancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100%
mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawdr zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

SMART TC%

ECO=

SOLUTIONS
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— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 12| (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania
taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu

powietrzno-spalinowego

Automatyczne napetnianie
Modut hydrauliczny z mosiadzu
Regulacja DIEMATIC Evolution

2 Zasilanie c.0. @ (mm) 22 wewn.
Zasilanie pierw. podgrze-

3 wacza @ (mm) (1) 18 wewn.

4 Zasilanie gazem @ (mm) 18 wewn.
Powrét pierw. podgrzewa-

5 cza @ (mm) (1) 18 wewn.

6  Powrétzc.o.@(mm) 22 wewn.
Odprowadzenie konden-

8 satu (kolektor odprow. 0

w dostawie) PVC @ (mm)
do sklejenia
Odprowadzenie spalin
9  iprzewdd doprowadzenia | 60/100
powietrza @ (mm)

(1) w przypadku podtaczenia niezaleznego podgrzewa-
CzZa c.w.u.

Kondensacja
Sr. temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

690

Max. ci$nienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczajgcy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A

Kategoria gazu: Il
Klasa NOx: 5

2ELwLS3P

o 140 |
go |

AN AHHAAAEAE

Homologacja: B,,,B,,,B...,C ,C.,C,,,C

337 7237 T 23P?

Maksymalna temp. robocza: 90°C Stopieni ochrony: IP X5D Cops Cuprs Cyy

Model AMC 15
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 3,4-15,8
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 3,0-14,9
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. % 09.3
petnego i $redniej temp. kotta 70°C ?
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. o

o ’ - b 110,2
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr
813/2013:
Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzewania o 94
pomieszczen ns °
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,078
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- W 0,037
sne elmax
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,37/0,38-1,64/1,91
Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,12-0,61
Moc akust. Lwa /Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dB/dB(A) 51/43
Pojemno$¢é wodna | 1,7
Ciezar montazowy kg 43
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D

DIEMATIC Evolution Indeks 7689095
PLN 13480

100 713 733 7937

25 35
5,6-25,5 7,0-35,9
5,0-24,8 6,3-34,8
99,2 99,1
110,1 110,6
94 95
0,078 0,054
0,037 0,05

0,55/0,64 - 2,65/3,08

0,77/0,90 - 3,68/4,28

0,24-1,02 0,30-1,42
51/43 53/45

17 23

43 39

IPX5D IPX5D
7689096 7689098
13720 14 360
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— Kociot gazowy kondensacyjny zemaliowanym podgrze-
A waczem c.w.u. o pojemnosci 60 litréw, umieszczany z le-
wej lub z prawej strony kotta, chroniony antykorozyjnie

ml] przez ,Titan Active System” (anoda niezuzywajaca sie)

3 — Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia gwa-
rancja

— Mozliwos$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p

G r— i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo-

e du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Czujnik c.w.u. w dostawie

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100%

CE 0063CR3604

SMART TC%
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mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawdr zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawér przetaczajacy c.o./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 12| (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dostawie

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

Jednostka dostawy: 3 pakiety

Ochrona podgrzewacza c.w.u. przez
"Titan Active System"

2 Zasilanie c.0. @ (mm) 22 wewn.
450

3 Zasilanie pierw. podgrze- 450 450 120
wacza @ (mm) (1) ‘-=—,¢ﬂ‘ Q-

4 Zasilanie gazem @ (mm) 18 wewn. - m .
Powrét pierw. podgrzewa-

> | cza@ (mm) (1) %

6  Powrétzc.o.@(mm) 22 wewn. R
Odprowadzenie konden- ° T

8 satu (kole}ktor odprow. 0 3 T
w dostawie) PVC @ (mm) .
do sklejenia ]
Odprowadzenie spalin T

9  iprzewdd doprowadzenia | 60/100 T
powietrza @ (mm) T

10 | Wyptyw c.w.u. R3/4 1 .

1 Wl(?twodymmnej uzytko- R3/4 LT
wej [T

(1) w przypadku podtaczenia niezaleznego podgrzewa-

Cza c.w.u.

Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
Kondensacja

Sr. temperatura robocza:

Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Maksymalna temp. robocza: 90°C
Max. ci$nienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczajgcy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A

Model AMC
Znamionowa moc cieplna kotta Pn przy 50/30°C kw
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l
Moc wymiany c.w.u. kw
Wydajno$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min
Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K I/h
Ciezar wysytkowy kg
DIEMATIC Evolution Indeks
PLN

Stopieri ochrony: IP X5D Cip Cppr Gy
Kategoria gazu: Il ..
Klasa NOx: 5
Homologacja: B,,,B,,,B,..,C,,C,C.,C.,
15/BS 60 25/BS 60
3,4-15,8 5,6-25,5
60 60
14,5 22
125 145
855 540
109 109
7689095060 7689096060
18 570 18 780

35/BS 60
7,0-35,9
60

25

150

615

109

7689098060
19 490


www.dedietrich.pl
http://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=amc

SMART TC%

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulo-
wany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem
C.w.u. 0 pojemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym pod ko-
ttem, chroniony antykorozyjnie anoda magnezowa

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe przezna-
czona do montazu wspomagajacej grzatki elektrycznej 6/4"

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dostawie

— Czujnik c.w.u. w dostawie

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwo$¢ do-
stosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu

A

L)

£ S

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do pracy
z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ci$nie-
niem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowanym fa-
brycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych, pompa
modulujaca o wskazniku energochtonnosci pomp EEI < 0,23,
zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., naczynie wzbiorcze 121 (w ko-
tle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny

- powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homo-  — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
) logacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (ho- zewnetrznym w dostawie
mologacja C43) (wyposazenie dodatkowe) — Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania ta-
— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109% czonymi systemami ogrzewania
L) — Niska emisja zanieczyszczen — Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalnego,
. — Nowy wymiennik wykonany ze stopu automatycznego napetniania instalacji
CE 0063CR3604 aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osadza-  Jednostka dostawy: 4 pakiety

nie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia gwarancja

1 Zasilanie c.0. @22 wew. Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SRK.MG
2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4" .;:SB - |10y -
tani € y podg / ,.e—.‘ Le
8] Zasilanie gazem @18 wew. Lo b
%]
4 Powrét z zasilania wezownicy podgrz. @18 =
wew. == ®
. 8 =] 17)
5 Powrdt z c.0. @22 wew. “ =
6 | Odprowadzenie kondensatu @32 % \ = /o @®
. Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- i ? @ \ ]
dzenia powietrza @ 60/100 mm ® . 4@
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4" o e % s ) B 2 —
o o7 /| N S
9  Wlotzimnej wody uzytkowej 3/4 L ® ),
10 | Spustwody 1/2" ° \v
) - 16 - —t
11  Tuleja pod czujnik temperatury kotta N
a1 © N~
12 | T tl =
ermometr o o o (]
13 Ptaszcz wymiennika Dn500 ] %
— 272
14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500 @»9 ‘
15 = Obudowa wymiennika oo 9 :f
00 L] ]
16 = Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica — — — — 21
17  Cyrkulacja 3/4" 7
18 | Pokrywa gora Podgrzewacz A B H D
19  Blenda mocowania anody
SRK100MG 130 646 900 595
20 | Anoda magnezowa
a0 SRK150MG 130 640 940 690
21  Regulowane nézki
22 | Mufa do montazu grzatki elektrycznej 6/4"
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar Maksymalna temp. robocza: 90°C Stopieri ochrony: IP X5D Cipr Copps Cyy
Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: I, .
Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajgcy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Homologacja: B,,,B,,,B,..,,C,,C,,C,,, C..,
Model AMC 15/SRK100MG  25/SRK100MG  25/SRK150MG  35/SRK100MG  35/SRK150MG
Znamionowa moc cieplna kotta Pn przy 50/30°C kw 3,4-15,8 5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9 7,0-35,9
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 100 100 150 100 150
Moc wymiany c.w.u. kw 14,5 24 24 25 25
Powierzchnia wymiany m? 0,82 0,82 1,1 0,82 1,1
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 200 200 250 240 290
Wydajnos$¢ godzinowa przy At =35 K I/h 355 590 590 615 615
Strata postojowa przy At=45K W 333 333 38,3 33,3 38,3
Ciezar wysytkowy kg 116 121 133 121 133
SRK100MG Indeks 7689095100K 7689096100K 7689098100K
PLN 17100 17 340 17 980
SRK150MG Indeks 7689096150K 7689098150K
PLN 18100 18 740
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny w wersji jedno-
funkcyjnej w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali
nierdzewnej o pojemnosci 125 litréw umieszczonym pod
kottem

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia gwa-
rancja

— Mozliwos$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo-
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-

A

CE 0063CR3604 nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100%
mocy
ss0 a0
1  Zasilanie c.0. @22 wew. __.L_.‘ ’.&\ °
ilanie wesowni " U]
2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4
2'  Zasilanie wezownicy podgrzewacza @18 wew. -
3 | Zasilanie gazem @18 wew. | =
2| jma|

4 Powrdt z zasilania wezownicy podgrz. 3/4" =
& Powrdt z zasilania wezownicy podgrz. @18 E =

wew. %

D ]
5  Powrdtzc.o. @22 wew. ?
D A O
6 | Odprowadzenie kondensatu @32 a f ey
7 Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- 765 ;g@
A o 5

dzenia powietrza @ 60/100 mm ol o 0 tho
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4"
9 Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4" o
10 | Miejsce podtaczenia opcjonalnej grzatki

90 2
T TR D S s 7
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— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawér przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dostawie

— Czujnik c.w.u. w dostawie

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

Jednostka dostawy: 4 pakiety

| Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem Aqua Plus 1255

00 00

550
500

047

438

Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il ..
Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajgcy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Homologacja: B,,,B,,B,..,
Maksymalna temp. robocza: 90°C Stopieni ochrony: IP X5D Cops Cuprs Cyy
Model AMC 15/AP125S
Znamionowa moc cieplna kotta Pn przy 50/30°C kw 3,4-15,8
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 125
Powierzchnia wymiany m2 0,82
Wydajno$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 160
Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K I/h 360
Ciezar wysytkowy kg 76,6
Aqua Plus 1258 Indeks 7689095125AP
PLN 18 050

B.B,.,C,C.C,C

100 713 733 7937

25/AP125S 35/AP125S
5,625,5 7,0-35,9

125 125

0,82 0,82

200 240

532 568

79,5 75,6
7689096125AP 7689098125AP
18290 18930
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— Kociot nascienny 2-funkcyjny, wyposazony do pracy z ga-
zem ziemnym, do podtaczenia szczelnego

; — Niska emisja zanieczyszczen

ml] — Wymiennik ze stopu aluminium i krzemu
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CE 0063CR3604

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy od 22 do 100% mocy,
z zaworem zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym
systemu C43p

— Kociot z wyposazeniem: modut hydrauliczny z korpusem
mosieznym, tylna rama montazowa z zamontowanym
fabrycznie wodno-gazowym zespotem zaworowym
umozliwiajagcym automatyczne napetnienie, pompa mo-
dulujaca, naczynie wzbiorcze 12 |, wymiennik ptytowy ze
stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., odpowietrznik au-
tomatyczny, zawdr bezpieczeristwa 3 bar, detektor prze-
ptywu

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Automatyczne napetnianie

Regulacja DIEMATIC Evolution
Wyd. poczatkowa c.w.u. do 24l/min.

2 Zasilanie c.0. @22 mm wewn. 450 450
3 Wyptyw c.w.u. @ 18 mm wewn. = | = e 140
4 Zasilanie gazem @ 18 mm wewn. [ie ﬁ T
5 | Wlot wody zimnej uzytkowej @ 18 mm wewn. -
6  Powrdtzc.o. @22 mm wewn. .
8 Odprowadzenie kondensatu (kolektor od- nE
prow. w dostawie) PVC @ 32 mm do sklejenia L
9 Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- 8 %
dzenia powietrza @ 60/100 mm
.
.
.
]
.
.
(1
=T
Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il ..

Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajgcy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Homologacja:B,,,B,,,8B,..,,C,,C,C.,C.,
Maksymalna temp. robocza: 90°C Stopieni ochrony: IP X5D Cops Cuprs Cyy
Model AMC 25/28 Ml
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 5,6-25,5
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 5,0-24,8
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kW 5,0-28,6
Sprawnqég’ uz'yt‘kgwa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EEC dla obc. % 992
petnego i $redniej temp. kotta 70°C ’
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. o
cze$ciowego i temp. powrotu 30°C # Ll
Efektywnos$¢ energ. wg Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns % 94
Efektywnos¢ energ. dla podgrz. wody uzytkowej nwh % 88
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,078
rl\:lzl:(s. zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne el- W 0,037
Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C [/min 16,1/11,5
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,55/0,64 - 2,96/3,45
Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,24-1,15
Moc akust. Lwa /Cisnienie akustyczne w odl. 1m dB/dB(A) 51/43
Pojemnos¢ wodna l 1,7
Ciezar montazowy kg 44
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D
DIEMATIC Evolution Indeks 7689097
PLN 14 960
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny z wbudowanym pod-

A

7 fabrycznie wyregulowany
m
wyjatkowo odpornego na osadzanie sie kamienia kottowego
z unikalng 7-letnia gwarancja

grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 40 litréw,

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego

B

— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do ko-
mina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja

C53) lub do przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposazenie do-

datkowe)

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy od 22 do 100% mocy, z zaworem
zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym systemu C43p

o —— — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
— — Niska emisja zanieczyszczeri
— Kociot z wyposazeniem: modut hydrauliczny z korpusem mo-
. sieznym, tylna rama montazowa z zamontowanym fabrycznie
CE 0063CR3604 wodno-gazowym zespotem zaworowym umozliwiajacym auto-

matyczne napetnienie, pompa modulujaca, zawdr bezpiecze

A-
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stwa 3 bar, naczynie wzbiorcze 12 | (brak naczynia w 35/39 BIC),
zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny

— Podgrzewacz c.w.u. sktadajacy sie z 3 zasobnikéw warstwowych
ze stali nierdzewnej, catkowicie izolowanych i zamontowanych
szeregowo, w potaczeniu z ptytowym wymiennikiem ciepta
i pompa tadujaca, o pojemnosci catkowitej 40 litrdw, zintegro-
wany z kottem

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem zewnetrz-
nym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania taczo-
nymi systemami ogrzewania

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do pracy
z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod cisnieniem
(LAS)

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Zredukowane wymiary gabarytowe: 900x600x499 mm

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalnego, au-
tomatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Automatyczne napetnianie
Regulacja DIEMATIC Evolution
Wyd. poczatkowa c.w.u. do 24l/min.

2 Zasilanie c.0. @22 mm wewn. 600
498
4 | Zasilanie gazem @ 18 mm wewn. - 375 | 140
6  Powrétzc.o. @22 mmwewn. m -
s Odprowadzenie kondensatu (kolektor od- = T
prow. w dostawie) PVC @ 32 mm do sklejenia T
9 Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- N
dzenia powietrza @ 60/100 mm T
10 = Wyptyw c.w.u. @ 18 mm wewn. -
o ]
11 Wlot wody zimnej uzytkowej @ 18 mm wewn. 8 T
T
]
]
ol ]
E I
T
o = 7 T
™
2 () Lo
1 L -
R
0 “as5(HH
65/6767,65, 217
0P0DO -
Kondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il ..
Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajgcy: 110°C Klasa NOx: 5
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Homologacja:B,,,B,,,8B,..,,C,,C,C.,C.,
Maksymalna temp. robocza: 90°C Stopieni ochrony: IP X5D Cops Cuprs Cyy
Model AMC 25/28 BIC 35/39 BIC
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 5,6-25,5 7,9-35,6 (25,5%)
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 5,0-24,8 7,1-34,5 (24,8*)
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kw 5,0-28,6 7,1-39,7
Sprawno‘slc uzyt‘kgwa (Hi) dla c.o.owg 92/42/EEC dla obc. % 992 99,1
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Sprgwynosc ugytkowa (Hi) dla c.oo. wg 92/42/EEC dla obc. % 110,1 1008
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos$¢ energ. wg Rozporzadzenia KE nr 813/2013:
Sezonowa efekt. energ. ogrzew. pomieszczen ns % 99,6 99,6
Efektywnos¢ energ. dla podgrzew. wody uzytk. nwh % 81 81
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,071 0,071
Max zuzycie energii elektr. na potrzeby wtasne elmax kw 0,05 0,05
Produkcja c.w.u. 10 min przy At=30°C 1/10min 200 240
Produkcja c.w.u. 1h przy At=35°C I/h 746 1236
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,55/0,64 - 2,96/3,45 0,55/0,64 - 2,96/3,45
Zuzycie gazu ptynnego Propan m3/h 0,21-1,013 0,29-1,012
Moc akust. Lwa /Cisnienie akustyczne w odl. 1m dB/dB(A) 54/46 54/46
Pojemno$¢ wodna | 1,8 2,4
Ciezar montazowy kg 74 69
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D
* Nastawa fabryczna
DIEMATIC Evolution Indeks 7689099 7689100
PLN 18 370 18 460
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Akcesoria

Ostona maskujaca potaczen

Ostona potaczen do MCA BIC

Termostat spalin

Termostat spalin do MCA 25/28 BIC

Modut hydrauliczny do dwéch obiegéw grzewczych z pompa klasy A

Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem dla obiegu
mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw.
Jest dostarczany catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
Polecany dla kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegdéw grzewczych

Modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mi godla
dwéch obiegow

Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego oraz pompe i 3-drogowy zawdr
mieszajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera réwniez termometry
zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw. Jest dostarczany catkowicie
zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje sie szczegélnie do pra-
cy zdwoma zréznicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczony
do odbiornikéw ciepta z wysoka i niska temperaturg zasilania, np. grzejniki oraz ogrze-
wanie podtogowe. Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass z mozliwo$cia
regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety lub otwarty.

Zestaw potaczeniowy G oraz R (1"i3/4")

SPS Rozdzielacz alternatywny spalinowy 260/100 na 80/80

Redukcja alternatywna 280/125

KITCHEN Pompka do kondensatu

Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych
o mocy do 35 kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy roz-
miar zapewnia tatwy montaz pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja za-
chowac cicha prace przy duzej wydajnosci urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10
m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny zbiornik, ktéry umozliwia syste-
matyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilajacy 1 m, wezyk od-
prowadzajacy 6 m (& 6 mm), ztaczka przytacza do rur @22 i 28 mm, zestaw montazo-
wy, instrukcja obstugi.

DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW

Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1

Pakiet
HR42

HR52

HR43

HR53

EA145

MT12

BH84

DY868

HR38

SA1l

SA2

Indeks
S100676

$101205

$100310

$101232

100020169

323621DED04

89557009

$100250

$100465

721316202

7613605

7613606

PLN
231

368

285

271

3810

5620

164

264

251

810

1340

500
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Akcesoria

Pakiet
Granulat neutralizujacy 10 kg
SPS Adapter spalinowy @60/100 na @80/80 DY868
Pakiet

@~ N Czujnik c.w.u. AD212P
«:QQ;/ » Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

SRK100MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 100 litréw

SRK150MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 150 litréw

Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4"
Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4"

Grzatka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus

A\ )

Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Typ obiegu

Konsola sterow-
nicza DIEMATIC

Evolution (1)

Indeks
94225601

100005825

Indeks
100000030P

110005562KG

89629023KG

607-15-230
607-15-230-2

95606963

PLN

324

264

PLN

171

3480

4550

420
480

620

Ttk

, . . bezposr. +1 . bezp. +2x .
c.w.u. bezposredni mieszaczowy . 2 X miesz. - 3 x miesz.
miesz. miesz.

AMC 15, 25, 35 1xAD212 fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199 AD199 + AD249 2xAD199 + AD249

AMC..BS60 fabrycznie fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2 xAD199 AD199 + AD249 2 x AD199 + AD249

AMC..MI fabrycznie fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199 AD199 + AD249 2 xAD199 + AD249

AMC..BIC fabrycznie fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199 AD199 + AD249 2xAD199 + AD249
(1) Mozliwa kaskada do 10 kottéw
Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" .

Pakiet Indeks PLN
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1170

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.
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Wyposazenie dodatkowe "Regulacje"
Pakiet Indeks PLN

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 810
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnos$nych kottéw: charakterystyka grzew-

=0 cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogdtem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskaza¢ zadana temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288 $103295 1850
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez

= posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogbtem...).

. Mozliwe sg 3 tryby pracy:

- AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego

przedziatu czasu mozna wskaza¢ zadana temperature.
STALY: pozwala utrzymac stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 98
f”g’(f Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia
;Q‘ w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.
- *
Perrnng,
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jacego AD249 100013304 590
N - Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@ D) @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
i

mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561 540
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-

matyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618 298
R&@ K . . i . . .
Erl abel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujgcych do taczenia urzadzer z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619 700
Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
~N s matyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 340
5?’” :’
Kabel BUS L=12m AD134 88017851 540

Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 171

Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 171

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
= . . . o
\/ » wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

?xﬁ:ﬁ‘\% Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 100013305 171

Q v Zawiera 1 czujnik c.o0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
@‘59\—/ urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.
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AMC 25/SRK100MG
— 1 obieg bezposredni (bez zaworu mie- | g, 4ens AMC 25/SRK100MG Kociot gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u.

szajacego) : R
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z SMART TC Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy AD324
zaworem mieszajacym) Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p
Zesp6t pompowy do obiegu bez mieszacza z pompa klasy A EA143
Zesp6t pompowy do obiegu z mieszaczem z pompa klasy A EA144
- A*
ECO= L
SOLUTIONS
DeDietricho
[+
SMARTTC®
A
I
Py |
HeembeiRi<
= T
AMC 25/28 BIC
— 1 obieg ogrzewania podtogowego bez- | g\ dens AMC 25/28 BIC Kociot gazowy kondensacyjny ze zintegr. podgrz. 40| -
AD324

posredni ; R
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

A+

ECO= L
SOLUTIONS ﬂ

De Dietrich <>

I SMARTTC®

7689096100K
7691375
88017017P
100020167
100020168

7689099
7691375
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CE 0063CS3928

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny

— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscia
przestawienia na propan

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-
walna elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso-
wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta-
czenia z termostatem modulujacym Smart TC umozli-
wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart-

fonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Andro-

id lubi0S

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania

taczonymi systemami ogrzewania

— Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.
zunikalna 7-letnia gwarancja

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmie-
szaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni
ze splecionych wtdkien metalowych, modulujacy od 18

H9s

De Dietrich <o

do 100% mocy

— Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
ny w zawor zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-
prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie
przed brakiem ciggu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym
odprowadzaniem spalin

— Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
nem odprowadzajacym

— Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wypo-
sazenie dodatkowe

— Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
bramki GTW08 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
datkowe

Jednostka dostawy: 2 pakiety

Zoleto produktu

Duza moc w kompaktowych rozmiarach

2 Zasilaniec.0.R11/4 500 o1 500 100
4 Zasilanie gazem R 3/4 =
6 | Powrétzc.o.R11/4 Jo L
Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od- ; 11 ‘Foo %
8 szvw:‘(,jvzjjoi?a,v?,gsc'emowaty @ 25 mm lso 220 o ¥ -
Odprowadzenie spalin i przewéd doprowa- 1
9 | dzajacy powietrze 3 T
@80/125 mm dla AMC 45 .
1
|| 1
1
- | T
T — ¥ = ;
,0 || 00 v4==
& Lol Iy [T
e P
01%» - 0
(s
DANE TECHNICZNE
Kondensacja Toob min: 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Homologacja: B,,,B,,,,B,,,C..,C,,,C_,
Srednia temperatura robocza: Maksymalna temp robocza: 90°C Kategoria gazu: Il . e Cos
T o max 85°C Max. ci$nienie robocze: 4 bar Stopieni ochrony: IPX4D
Klasa efektywnosci energetycznej A
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kw 9,1-42,4
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 8-40,8
Sprawnovélc' uz'yt.kt_awa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EEC dla obc. % 991
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C ’
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o0. wg. 92/42/EEC dla obc. o
czeSciowego i temp. powrotu 30°C & LICE
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS % 94
Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen o
(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS %o 96
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % -
Efektywnos$¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % -
Strata postojowa dla At=30K w 101
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,9-4,4/1,0-5,1
Zuzycie gazu ptynnego PB m®/h 0,4-1,7
Moc akust. Lwa/ Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dBA 53/45,1
Pojemno$¢ wodna | 43
Opér hydrauliczny przy At=20K mbar 114
Sprez wentylatora Pa 150
Ciezar montazowy kg 53
Indeks 7725243
PLN 15390
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310 1560
Zestaw podtaczen hydraulicznych zawiera: zawér odcinajacy zasilania 5/4" zintegro-
, wany z zaworem uzupetniania i spuszczania ztadu, zawér odcinajacy powrotu 5/4"
' z zaworem bezpieczeistwa 3 bar oraz podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawér
odcinajacy do gazu 3/4".
Armatura podtaczeniowa kotta pod izolacje skrzynkowa do AMC/MCA 45-115 HC139A $101645 1940
UPM2 15-70 130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem S101614 2140
do AMC/MCA 45, 65
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 1790
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2330
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV4T 100019348 3020
& Termostat spalin HR43 $100310 285
» DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1340
R -
@
Al k i\ > .
S
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 500
o Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 5110
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 324
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 550
%‘/ A
7
. SPS Rozdzielacz alternatywny @80/125 na 280/80 (AMC/MCA 45) DY906 $100762 356
\‘
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
S~ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 171
ﬂ@ @, Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
’ dv uzvtk . dg . PPN
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WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie Kazdy kociotod 2 do 8 w kaskadzie

IR

, . bezp.+1x . bezp. +2x . . . .
C.W.u. bezposr. miesz. . 2 X miesz. K 3 x miesz. miesz. 2 xmiesz. 3 xmiesz.
miesz. miesz.
E\lliwﬁ;l;)lg z konsola DIEMATIC Evolution (2)
1xAD212 | fabTYCZNie |y 0199 | 1xAD199 | 2xAD1gg | LXAD1991 1 2xAD1991
‘ (1) x AD249 x AD249 D 2% AD 2 x AD199 +
1xAD199 XAD199 %o ag

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Kazdy kolejny kociot z Diematic Evolution zwieksza odpowiednio ilosci obstugiwanych obiegéw. Jesli taczne mozliwosci nie zabezpieczajag obstugi wszystkich obiegdw
w instalacji, zaleca sie stosowanie odpowiedniej liczby automatyk DIEMATIC VM Evolution (AD315).

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution
Pakiet Indeks PLN

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304 590
2 Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@ ) @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
i

mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze byé wyposazona w jedng dodatkowa
,ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

. Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 171
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

I ‘\) cym.

~— Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 171
@ @ . Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

>
» wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 430
- Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54
] i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
| ttowej.

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 100013305 171

3@ E w Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy

urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 98
':({(!:”( Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
mQt w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.
A *
P rsaan,
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 171
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
> pokojowymi
O R
An
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618 298
,4,’= Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561 540
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619 700
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
—_ matyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 340
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POSAZENIE D KOWE REGULACJE

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet

Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

AD324

7691375 1170

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala sterowac i regulowac 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Kazdy z tych obiegéw
grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszaja-
cym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIEMATIC Evolution
oraz stosowad wiele konfiguracji, zaleznie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu-
tion moze by¢ uzywany w powigzaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterowac dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u. Moze by¢ wykorzystany przy pota-
czeniu z jednym lub wieksza iloécig Zrodet ciepta wyposazonych w konsole DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a takze moze by¢ zintegrowany z DIEMATIC iSystem po-
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). Regulator moze pracowac samodzielnie
aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator moze sterowa¢ kaskada kottéw wyposazo-
nych w konsole DIEMATIC Evolution, posiada réwniez wejscie 0-10V, ktére moze by¢
skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Stopien ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugo$¢: 320 mm, wyso-
kos¢: 260 mm, gteboko$¢: 130 mm.

AD315

7676561 5820

7w

GTWO08 Bramka Modbus - DIEMATIC Evolution/IniControl

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do tacznosci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi Diematic Evolution a systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje da-
nych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

AD332

7721982 940

PRZYKEAD KONFIGURACJI

Evodens Pro AMC 45
DIEMATIC Evolution
— 2 obiegi mieszaczowe
— 1 podgrzewacz c.w.u.

ECO= E

SOLUTIONS ﬂ

De Dietrich o>

AMC 45
Diematic Evolution

[l

230V
50Hz

KA
{HC139A

X

ZESTAWIENIE
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy

PAKIET

INDEKS
7725243

Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)

GV45

100019346

BPB 401 Podgrzewacz c.w.u.

EC790

7682199

Czujnik c.w.u.

AD212P

100000030P

Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115

HC139

100002310

UPM2 15-70 130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowa-
niem do AMC/MCA 45, 65

$101614

2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

2 x AD199p

2x88017017P

AF60 Czujnik zewnetrzny

FM46

85757741

DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW

SAl

7613605

AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 15 litréw

240029325

=

.
| ]
X
@ Sterowanie

g zewnetrzne

BPB 401
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Evodens Pro AMC 45
DIEMATIC Evolution

ECO=
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Evodens Pro AMC 45
DIEMATIC Evolution

ECO=
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AF60

ZESTAWIENIE

PAKIET

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy -

INDEKS
7725243

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
AF60
- 7/L - _‘
‘ AMC 45
- fo
e |
5
Y
VA
—
PR
P
ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7725243
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
SMART TC Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy AD324 7691375
Czujnik c.w.u. AD212 100000030
BPB 300 Podgrzewacz c.w.u. EC611 100018095

230V VA
50 Hz =

D}

B—-©-b< E<’ P<——



www.dedietrich.pl

Wyposazenie dodatkowe

Evodens Pro

PRZYKEAD KONFIGURACJI

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

S

De Dietrich

Nascienne gazowe kotty kondensacyjne [N
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