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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego 1-funkcyjnego MCR3 evo 15T, 24T, 35T
= lub 2-funkcyjnego MCR3 evo 24/28MI
— Do wyboru kociot z regulatorem iSense lub SMART TC®

——C
—= = | = = —— 2F
" i T x| « Nr ref. pakietu
SMART TC Termostat MCR3 evo 15T Kociot gazowy MCR3 evo 24T Kociot gazowy ' MCR3 evo 35T Kociot gazowy ~ MCR3 evo 24/28MI Kociot | iSense Termostat pokojowy PLN
pokojowy modulujacy kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f gazowy kondensacyjny 2-f ' modulujacy programowalny
przewodowy Indeks Indeks Indeks Indeks przewodowy
Indeks T716669A T716670A T716671A T716672A Indeks
7691375 $103293

‘/ ‘/ 7716670TC

10060
J / 7716671TC

11220
‘/ \/ 7716672TC

11180
/ \/ 77166691S

9590
/ / 77166701S
9700

‘/ ‘/ 77166711S

10860
\/ J 7716672IS

10 820

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
B — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu-
£ A lowany fabrycznie
ml] — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-
( ¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
7 — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,

z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego
zestawu do przezbrojenia

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)

— Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 109,2%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-
nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat-
kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni-
kalna 8-letnia gwarancja

— Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja-

CE 0063CS3718

www.dedietrich.pl

cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajgcy pompe modulowana kl. A,
zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrbw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pods$wietlanym wyswie-
tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspdtpraca z ter-
mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub ta-
bletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczen)
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + AQA +iSense

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo ze zmiekczaczami do wody marki BWT
— Do wyboru kociot gazowy MCR3 evo 15T, 24T, 35T
lub dwufunkcyjny 24/28MI
— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciaggtym 2,1 lub 2,7 m*/h
— Do wyboru pakiety z regulatorem iSense

AQA Perla Black
Zmiekczacz wody
uzytkowej 15 litréw

Indeks
240029325

AQA Perla Black
Zmiekczacz wody
uzytkowej 20 litréw

Indeks
240029326

| =
|
T
MCR3 evo 15T Kociot
gazowy kondensacyjny
1-f
Indeks
TT16669A

L =
|
T
MCR3 evo 24T Kociot
gazowy kondensacyjny
1-f

Indeks
T716670A

e
| 3
MCR3 evo 35T Kociot
gazowy kondensacyjny
1-f
Indeks
T716671A

e
|

Tl
MCR3 evo 24/28MI Kociot
gazowy kondensacyjny

2-f
Indeks
T716672A

iSense Termostat
pokojowy modulujacy
programowalny
przewodowy

Indeks
$103293

Nr ref. pakietu
PLN

v

T716669A15
12840

v

T716669A15IS
13 650

T716670A15
12950

T716670A15IS
13760

T716671A15
14110

T716671A15IS
14920

7716672A15
14 070

ANENEN NN NN N

T716672A15IS
14 880

T716669A20
13360

T716669A201S
14170

7716670A20
13470

T716670A201S
14280

T716671A20
14630

T716671A201S
15 440

T716672A20
14590

AN AN ENENEN NN

T716672A201S
15400
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + AQA +iSense

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T

B — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu-
A lowany fabrycznie
-[m] — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-
. cji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego
zestawu do przezbrojenia
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2%
— Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<60 mg/kWh
— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-
nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat-
kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni-
kalna 8-letnia gwarancja

— Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja-

-

CE 0063CS3718

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero-
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go-
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych

— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko-
wej

— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla
tatwiejszej obstugi

— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie-
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna,
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet-
kowy tester twardosci ogdlnej

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie

problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,
ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

iSense Termostat p

wy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

. — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(]

w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

www.dedietrich.pl

cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A,
zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswie-
tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspdtpraca z ter-
mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub ta-
bletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczen)

estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
tazienki

— Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
tergentow

— Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
ne w dotyku

— Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktdrej
Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
i urody

— W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cia-
gtym 2,1 lub 2,7 m?/h

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego MCR3 evo 15T, 24T lub 35T z emaliowanym
podgrzewaczem c.w.u o pojemnosci 100 lub 150 litréw

oraz termostatami modulujgcymi Smart TC lub iSense 1
|
‘;U
<
= v
@ © m—
a
N 1 ]
o
e | ! | e
pre—— D
& &
. L == § = B = - | P————
| |
T T T < Nrref. pakietu
SRK100MG Podgrzewacz: SMART TC Termostat MCR3 evo 15T Kociot MCR3 evo 24T Kociot MCR3 evo 35T Kociot ' SRK150MG Podgrzewacz iSense Termostat PLN
c.w.u. stojacy okragty = pokojowy modulujagcy = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = c.w.u. stojacy okragty = pokojowy modulujacy
100 litréw przewodowy 1-f 1-f 1-f 150 litréw programowalny
rzewodow
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks P Y
110005562KG 7691375 T716669A T716670A T716671A 89629023KG Indeks
$103293

‘/ ‘/ ‘/ 7716669100KIS
13 520
\/ ‘/ \/ 7716670100KIS
13630
\/ \/ ‘/ 7716669100KTC
13880
\/ \/ \/ 7716670100KTC
13990
‘/ ‘/ / 7716671100KIS
14790
‘/ ‘/ ‘/ 7716671100KTC
15150
\/ ‘/ \/ 7716670150KTC
14 550
\/ \/ \/ 7716671150KTC
16 220
J / / 7716670150KIS
14190
‘/ ‘/ \/ 7716671150KIS
15 860
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
§ — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu- cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
£ A lowany fabrycznie mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, zmodutem
:l]m — K_t_)cio{ o nowatorskim projekcie i bardzo_ zwartej konstruk- pow.-gazowym, ttumikigm z.asysania powietrza
¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego ogranicznik przeptywu
zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswie-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior- centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2% dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspédtpraca z ter-
i — Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.
— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
| nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub ta-
kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni- bletu
kalna 8-letnia gwarancja — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
CE 0063CS3718 . — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja- Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczer)

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG +iSense/SMART TC°

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
wodne

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-

| I I grzewanej wody uzytkowej
{5 — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

3

Oferta pakietowa

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

@ — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Auto rzania c.w.u.

"oC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora
\' — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie
— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

[ DeDietrich
\

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

l I I — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3 w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

10 www.dedietrich.pl

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + AQA + iSense

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
. MCR3 evo z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u. o
pojemnosci 100 lub 150 litréw ze zmiekczaczami do

-' wody marki BWT

— Do wyboru kociot gazowy MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
&=
.

Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h
— Do wyboru pakiety z regulatorem iSense

— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
s

R

H

;‘_-’ \
s

—— \

——
| .
T T

SRK100MG
Podgrzewacz c.w.u.
stojacy okragty 100

litréw

Indeks

AQA Perla Black
Zmiegkczacz wody
uzytkowej 15 litréw

Indeks
240029325

AQA Perla Black
Zmiegkczacz wody
uzytkowej 20 litréw

Indeks
240029326

MCR3 evo 15T Kociot
gazowy
kondensacyjny 1-f
Indeks
T716669A

MCR3 evo 24T Kociot
gazowy
kondensacyjny 1-f
Indeks
T716670A

MCR3 evo 35T Kociot
gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
T716671A

SRK150MG
Podgrzewacz c.w.u.
stojacy okragty 150

litréw

Indeks

110005562KG 89629023KG

iSense Termostat
pokojowy
modulujacy
programowalny
przewodowy

Indeks
$103293

Nr ref. pakietu
PLN

v

7716669100KA15
16 770

7716670100KA15
16 880

7716669100KA15IS
17 580

NS
<

7716670100KA15IS
17 690

7716669100KA20
17 290

7716670100KA20
17 400

7716669100KA201S
18100

N ANANAN
<

7716670100KA201S
18 210

7716671100KA15
18 040

(\

7716671100KA15IS
18 850

7716671100KA20
18 560

ANENEANENENENENENENENANAN

<\
AN NN

7716671100KA201S
19 370

7716670150KA15
17 440

7716670150KA15IS
18 250

<

7716671150KA15
19110

NEAAA
\

7716671150KA151S
19920

7716670150KA20
17 960

7716670150KA201S
18770

T7716671150KA20
19630

<
NANENANANENANAN

NAYAYA
<\

7716671150KA201S
20 440
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + AQA + iSense

MCR3 evo/SRK..MG

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulowany
A fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
-[m] jemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym pod kottem, chroniony
[ antykorozyjnie anodg magnezowa, pogrzewacz wyposazony
w mufe do montazu grzatki elektrycznej
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x
550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwo-
$cig dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do prze-

zbrojenia
= — Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego lub piono-
® wego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwos$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), syste-
mu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu od-
prowadzania spalin (homologacja C43)

— Sprawnos$¢ przy 30% obciazenia do 109,2%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, od-

‘ lewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjgtkowo odporny na

CE 0063CS3718

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero-
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go-
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych

— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko-
wej

— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla
tatwiejszej obstugi

— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie-
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna,
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet-
kowy tester twardosci ogdlnej

. — Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie

problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,
ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

iSense Termostat po

jowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

— Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

www.dedietrich.pl

osadzanie si¢ kamienia kottowego, z unikalna 8-letniag gwarancja

— Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy od 24
do 100% mocy z klapg zwrotna do pracy z systemami odprowadza-
nie spalin po ci$nieniem, zmodutem pow.-gazowym, ttumikiem za-
sysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A, zawér
przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik prze-
ptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i podéwietlanym wy$wietlaczem
LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod kottem lub po-
wieszona na $cianie, potaczona z jednostka centralna kablem BUS.
Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych para-
metréw oraz umozliwia dostep do menu serwisowego. Mozliwa
wspdtpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.

— Mozliwos¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania pracg
urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

Jednostka dostawy: 5/6 pakietow

estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
tazienki

— Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
tergentow

— Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
ne w dotyku

— Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktdrej
Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
i urody

— W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cia-
gtym 2,1 lub 2,7 m?/h

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC + komin

g

€]

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
MCR3 evo z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
jemnosci 100 lub 150 litréw oraz gotowym zestawem
spalinowym 5 metréw lub zestawem redukcyjnym

w szacht

— Do wyboru pakiety z regulatorem iSense lub SMART TC

R

SRK100MG Podgrzewacz
c.w.u. stojacy okragty
100 litréw

Indeks
110005562KG

Zestaw kominowy
promocyjny 5m dla
kottéw gazowych

Indeks
48895900

SMART TC Termostat
pokojowy modulujacy
przewodowy

Indeks
7691375

MCR3 evo 24T Kociot
gazowy kondensacyjny
1-f

Indeks
T716670A

=

SPS Zestaw redukcyjny
w szacht 60/100 na @80

Indeks
84887863A

R

-

SRK150MG Podgrzewacz
c.w.u. stojacy okragty
150 litréw

Indeks
89629023KG

iSense Termostat
pokojowy modulujacy
programowalny
przewodowy

Indeks
$103293

Nr ref. pakietu
PLN

v

7716670100KDY
13 680

v

7716670100KISDY
14 490

7716670100KTCDY
14 850

7716670100KDZ
13650

<

7716670100KISDZ
14460

ANINEN AN AN AN

7716670100KTCDZ
14 820

7716670150KDY
14 240

<

7716670150KISDY
15050

7716670150KTCDY
15410

7716670DY
9750

7716670ISDY
10560

ANIENENENEN AN

7716670TCDY
10920

\

7716670150KTCDZ
15380

7716670TCDZ
10 890

7716670150KDZ
14210

7716670150KISDZ
15020

7716670DZ
9720

N AN N NN AN AN AN AN AN AN AN ENENANANENEN

ANENENENEANAN

7716670I1SDZ
10530
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC + komin

SRK..MG Podgrzewacz c.w

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
wodne

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-

| I I grzewanej wody uzytkowej
{5 — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

3

Oferta pakietowa

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych

Br—— tn)
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos$¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)
| e — Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
~— e — L wy

w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

.lll — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.
— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-

udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

14 www.dedietrich.pl

mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG +iSense/SMART TC° + Recovens

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego

1 PN MCR3 evo z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
jemnosci 100 lub 150 litréw oraz rekuperatorem Reco-
2 vens V400 1
® — Do wyboru pakiety z regulatorem iSense lub SMART TC
©
- - ;
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)
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©
o
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i r « Nr ref. pakietu
SRK100MG Podgrzewacz SMART TC Termostat MCR3 evo 24T Kociot gazowy Recovens V400+ Rekuperator SRK150MG Podgrzewacz  iSense Termostat pokojowy PLN
c.w.u. stojacy okragty 100 pokojowy modulujacy kondensacyjny 1-f c.w.u. stojacy okragty 150 = modulujacy programowalny
litréw przewodowy Indeks litréw przewodowy
Indeks 7738039P
Indeks Indeks T716670A Indeks Indeks
110005562KG 7691375 89629023KG $103293
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7716670100KISRU
30420
‘/ ‘/ ‘/ 7716670100KRU
29 610
‘/ \/ v \/ 7716670100KTCRU
30780
/ / / 7716670TCRU
26 850
‘/ / ‘/ / 7716670150KTCRU
31540
‘/ ‘/ ‘/ 7716670ISRU
26 490
/ / \/ J 7716670150KISRU
31180
v \/ 7716670RU
25680
/ / / 7716670150KRU
30370
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
B — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu- cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
z A lowany fabrycznie mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
F '[m] — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
| cji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A,
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, zawdr przetaczajacy c.o./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego ogranicznik przeptywu
zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i pods$wietlanym wyswie-
lub pionowego (homologacje C10, C13iC33) tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior- centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2% dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspédtpraca z ter-
| — Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<60 mg/kWh mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.
_ﬁ- — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
| nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub ta-
{ _ kowo odporny na osadzanie sig kamienia kottowego, z uni- bletu
kalna 8-letnia gwarancja — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
CE 0063CS3718 — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja- Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczen)
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Oferta pakietowa

iSense Termostat po

Pakiety MCR3 evo

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
wodne

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-

m grzewanej wody uzytkowej

{5 — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

jowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos$¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-

wy

L — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

— Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

oD

Recovens V400+

— System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcja odzysku
ciepta, ktérej integralnym komponentem jest rekuperator Recovens V400+
jest najnowoczesniejszym i najbardziej zaawansowanym sposobem wenty-
lacji budynkéw zapewniajacym ciagta oraz kontrolowana wymiane powie-
trza

— Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepta o wysokiej sprawnosci,
Recovens V400+ redukuje koszty ogrzewania budynkéw nawet do 50%

w poréwnaniu do standardowych obiektéw wyposazonych w wentylacje

grawitacyjna

— 0dzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci temp. do 95% dzieki

zastosowaniu opatentowanego wymiennika ciepta o powierzchni wymiany

blisko 30m? skutkuje znacznymi oszczednosciami energii na potrzeby c.o.

Poprzez ciagta filtracje powietrza zapobiega niebezpiecznym reakcjom aler-

gicznym, spowodowanym wnikaniem pytow i alergendw

Redukuje poziom dwutlenku wegla i zapewnia wtasciwy poziom wilgotnosci
1' wzglednej, uniemozliwiajac rozwdj plesni, grzybéw oraz chorobotwérczych

" bakterii

Sterownik Recovens V400+ umozliwia m.in. konfiguracje kilku trybow uzyt-

kownika, harmonogramu czasowego, regulacje przepustnicy gruntowego

=

www.dedietrich.pl

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG +iSense/SMART TC° + Recovens

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

wymiennika ciepta, kontrole bypassu (freecooling), co pozwala na mozliwie
energooszczedng prace systemu wentylacji mechanicznej. Urzadzenia sa
standardowo wyposazone w duzy wyswietlacz monochromatyczny oraz in-
tuicyjne, przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie

— Modut utrzymania statej wydajnosci Constant Flow (dostepny jako wyposa-
Zzenie dodatkowe) utrzymuje zadany strumier powietrza nawiewanego i wy-
wiewanego niezaleznie od stopnia zuzycia filtréw powietrza i zmiennych wa-
runkéw atmosferycznych

— Izolacja o grubosci 30 mm z wetny mineralnej o wysokiej gestosci minimali-
zuje straty ciepta przez obudowe oraz zapewnia wysoki poziom ttumienia
hatasu

— Wentylatory zinnowacyjnymi wirnikami z tworzywa sztucznego o zoptyma-
lizowanej geometrii zapewniaja wysoka sprawnos$¢ i cicha prace urzadzenia

— Energooszczedne silniki EC umozliwiaja ptynna regulacje wydajnosci
rekuperatora w zaleznosci od potrzeb systemu wentylacyjnego oraz komfor-
tu uzytkownika

— Zakres dostawy: rekuperator ze zintegrowanym uktadem sterowania, panel
sterowania, przewdd zasilajacy, syfon do instalacji odprowadzenia skroplin,
instrukcja obstugi i serwisu
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego MCR3 evo 15T, 24T lub 35T z emaliowanym
podgrzewaczem c.w.u o pojemnosci 100 lub 150 litréw

oraz termostatami modulujgcymi Smart TC lub iSense 1
y 2
[... o
E =
& v
4
©
) o
° ©
%
L oman | } | B |
E ] i ] E o oeeme
— =

| = | —— | —— -
| |
-  Em T T - < Nrref. pakietu
SR100MG Podgrzewacz = SMART TC Termostat MCR3 evo 15T Kociot MCR3 evo 24T Kociot MCR3 evo 35T Kociot = SR150MG Podgrzewacz iSense Termostat PLN
c.w.u. stojacy okragty = pokojowy modulujagcy = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = c.w.u. stojacy okragty = pokojowy modulujacy
100 litréw przewodowy 1-f 1-f 1-f 150 litréw programowalny
rzewodow
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks P Y
110005562G 7691375 T716669A T716670A T716671A 89629023G Indeks
$103293

‘/ ‘/ ‘/ 77166691001S
13 480
/ \/ / 7716669100TC
13 840
\/ \/ \/ 77166701001S
13590
/ / J 7716670100TC
13950
‘/ ‘/ / 77166711001S
14750
‘/ ‘/ ‘/ 7716671100TC
15110
\/ J / 7716670150TC
14430
\/ \/ \/ 7716671150TC
16 180
J / / 77166701501S
14070
‘/ ‘/ \/ 77166711501S
15 820
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
§ — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu- cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
£ A lowany fabrycznie mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, zmodutem
:l]m — K_t_)cio{ o nowatorskim projekcie i bardzo_ zwartej konstruk- pow.-gazowym, ttumikigm z.asysania powietrza
¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego ogranicznik przeptywu
zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswie-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior- centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawno$¢ przy 30% obciazenia do 109,2% dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspédtpraca z ter-
i — Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.
— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
| nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub ta-
kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni- bletu
kalna 8-letnia gwarancja — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
CE 0063CS3718 . — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja- Jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczer)
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG + iSense/SMART TC®

SR..MG Podgrzewacz c.w.u.

1 P" " — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania wym
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby — Dostep do anody magnezowej oraz rurki termometrycz-
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nej zapewnia zdejmowany panel obstugowy
S 1 obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
: wodne przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-
; d d 7 jacej tki elek
‘g — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- trycznej 6/4"
- czane jest przez wode grzewczg kotta centralnego — lzolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
o SR100 j deg kott Ineg 1zolacj i biornik b
"q')' ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej, ostonietej ptaszczem
et uzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokry-
. duzej ierzchni j jduj i bud k ienkiej blach lowej poki
' zbiornika podgrzewacza tej farba proszkowga oraz dolna i gérna pokrywa wyko-
© — Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest nana z tworzywa sztucznego
o z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke gory
] chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod- — Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
t . grzewanej wody uzytkowej kW oraz 3,0 kw
(J) — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
Y= - stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
O | I I na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
& nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

@ — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-
20 5 Auto rzania c.w.u.
"oC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
\ stalatora
[ DeDiticn I — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy- ture podtrzymania.
twarzania cieptej wody uzytkowej — Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za- by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

.lll — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3

w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG + AQA + iSense

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u. o
pojemnosci 100 lub 150 litréw ze zmiekczaczami do
wody marki BWT

— Do wyboru kociot gazowy MCR3 evo 15T, 24T lub 35T

— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h

— Do wyboru pakiety z regulatorem iSense

SR100MG
Podgrzewacz c.w.u.
stojacy okragty 100

litréw
Indeks
110005562G

AQA Perla Black
Zmiegkczacz wody
uzytkowej 15 litréw

Indeks
240029325

AQA Perla Black
Zmiegkczacz wody
uzytkowej 20 litréw

Indeks
240029326

| ——
\
e
MCR3 evo 15T Kociot
gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
T716669A

| ——
|
)
MCR3 evo 24T Kociot
gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
T716670A

| | -
{ g
MCR3 evo 35T Kociot

gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
T716671A

SR150MG

Podgrzewacz c.w.u.

stojacy okragty 150
litréw

Indeks
89629023G

“ Nrref. pakietu

iSense Termostat PLN
pokojowy
modulujacy
programowalny

przewodowy

Indeks
$103293

v

7716669100A15
16 730

v

7716669100A15IS
17 540

7716669100A20
17 250

AN NI NN

7716669100A201S
18 060

7716670100A15
16 840

7716670100A15IS
17 650

7716670100A20
17 360

AN NN

7716670100A201S
18170

7716671100A15
18 000

(\

7716671100A15IS
18 810

7716671100A20
18 520

ANENEANENENENENENENENANAN

AN NN

7716671100A201S
19330

7716670150A15
17 380

7716670150A15IS
18190

<

7716671150A15
19 070

NEAAA

7716671150A15IS
19 880

7716670150A20
17 900

7716670150A201S
18710

7716671150A20
19 590

NAYAYA

ANERNRYANANENENEN

7716671150A201S
20400
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG + AQA + iSense

SR..MG Podgrzewacz c.w.u.

1 P" " — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania wym
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby — Dostep do anody magnezowej oraz rurki termometrycz-
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nej zapewnia zdejmowany panel obstugowy

S obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe

; E wodne przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-

% — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- trycznej 6/4"

(@] LW SR100 czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
+= ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej, ostonietej ptaszczem
.Q_) duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokry-
' zbiornika podgrzewacza tej farba proszkowa oraz dolna i gérna pokrywa wyko-

© — Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest nana z tworzywa sztucznego

o z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do

emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke gory

] O chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod- — Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
t . grzewanej wody uzytkowej kW oraz 3,0 kw

(J) — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
Y= stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
O - m na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-

& nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero- estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go- tazienki
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych — Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-

— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko- tergentow
wej — Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne

— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do- wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla ne w dotyku
tatwiejszej obstugi — Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktdrej

— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie- i urody
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna, — W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet- lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cia-
kowy tester twardosci ogdlnej gtym 2,1 lub 2,7 m¥/h

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie
l I I problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,
& ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy- ture podtrzymania.
twarzania cieptej wody uzytkowej — Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za- by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

— Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

.lll — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3

w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/Aqua Plus + AQA + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
o0 pojemnosci 125 litréw ze zmiekczaczami do wody
marki BWT 1

— Do wyboru kociot gazowy MCR3 evo 24T lub 35T z regu-
latorem iSense lub SMART TC®

— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla

=
25 °
. Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy ©
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h ;
L
L] 9
4
a
£
5
— "
=" e — L
= Nr ref. pakietu
AQA Perla Black Zmigkczacz - AQA Perla Black Zmiekczacz SMART TC Termostat MCR3 evo 24T/AP125S Kociot MCR3 evo 35T/AP125S Kociot ' iSense Termostat pokojowy PLN
wody uzytkowej 15 litréw wody uzytkowej 20 litréw pokojowy modulujacy gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny modulujgcy programowalny
przewodowy z podgrz. c.w.u. ze stali z podgrz. c.w.u. ze stali przewodowy
Indeks Indeks . "
240029325 240029326 Indeks nierdz. nierdz. Indeks
7691375 Indeks Indeks $103293
7716670125AP 7716671125AP
‘/ ‘/ 7716670125APA15
18 140
‘/ / ‘/ 7716670125APA15IS
18 950
‘/ \/ 7716671125APA15
19 300
\/ / \/ 7716671125APA15IS
20110
‘/ ‘/ 7716670125APA20
18 660
‘/ ‘/ ‘/ 7716670125APA20IS
19 470
/ \/ 7716671125APA20
19 820
/ \/ / 7716671125APA20IS
20630
‘/ / 7716670125APTC
15250
\/ ‘/ 7716671125APTC
16 410
/ / 7716670125APIS
14 890
\/ ‘/ 7716671125APIS
16 050
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/Aqua Plus + AQA + iSense/SMART TC®

MCR3 evo/Aqua Plus 125S

1 1 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulowa- — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy od
A ny fabrycznie, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nie- 24 do 100% mocy z klapg zwrotng do pracy z systemami odpro-
-[m] rdzewnej o pojemnosci 125 litréw, objetym 10-letnia gwarancja wadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem pow.-gazowym, ttu-
S [ — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukgji: 370 mikiem zasysania powietrza
x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,

; — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozli- zawdr przetaczajacy c.o0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogranicz-

o woscig dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do nik przeptywu
=) przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej
.q_) — Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego lub pio- — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietla-
' nowego (homologacje C10, C13i C33) czem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod kottem

S — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka centralna ka-

Q_ systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego syste- blem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania podsta-

mu odprowadzania spalin (homologacja C43) wowych parametréw oraz umozliwia dostep do menu serwiso-

(4] — Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 109,2% wego. Mozliwa wspétpraca z termostatami pokojowymi modula-
t — Niska emisja zanieczyszczer: NOx<60 mg/kWh cyjnymi lub on/off.

(J) — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, — Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
S odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjatkowo odpor- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona lub tabletu
o ny na osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 8-letnia — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych

CE 0063CS3718 & gwarancja Jednostka dostawy: 5/6 pakietéw
Aqua Plus 125S Podgrzewacz c.w.u.
— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone wej, pokryta farbg proszkowa koloru biatego
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody — Optymalnie zmniejszona grubos$¢ blachy zasobnika
uzytkowej na potrzeby mieszkan, doméw jedno- i wielo- c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
TR remaiisl rodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni- tujaca znakomita odpornos¢ antykorozyjna wzgledem
s skotemperaturowe kotty wodne zasilajacej wody sieciowej i rbwnoczes$nie zapewniaja
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego metréw wytrzymatosciowych préby ci$nieniowej, bez
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o obnizenia jego jakosci i zywotnosci
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
ad zbiornika podgrzewacza gbry
] — Wykonane z gatunkowej stali nierdzewnej zasobniki nie — Dostepna w opcji specjalnie wyprofilowana grzatka
s3 wyposazane w ochronne anody magnezowe, ktére sg elektryczna 2,7 kW/230V
niezbedne w przypadku zasobnikdw stalowych pokry- — 10-letnia gwarancja

tych glazura, stad redukcja kosztéw zwigzana z serwiso-
waniem, gdzie nie jest konieczna ich kontrola ani wy-
miana

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
l I I stali nierdzewnej
| — Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero- estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go- tazienki
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych — Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko- tergentéw
wej — Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do- wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla ne w dotyku
tatwiejszej obstugi — Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktrej
— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie- i urody
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna, — W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet- lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cig-
kowy tester twardosci ogdlnej gtym 2,1 lub 2,7 m*/h

problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie
. ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + Kaliko TWH 300EH + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
MCR3 evo z termodynamicznym podgrzewaczem wody
KALIKO TWH 300EH
— Do wyboru, w zaleznoci od wersji kociot oraz termody- 1
namiczny podgrzewacz wody KALIKO TWH 300EH z re-
gulatorem iSense lub SMART TC°®

205 ‘U
- s %
T e -
2
a
g
o
Bre——— O
= L == = —— 2F
i i T x| « Nr ref. pakietu
Kaliko TWH 300EH SMART TC Termostat MCR3 evo 15T Kociot gazowy  MCR3 evo 24T Kociot gazowy MCR3 evo 35T Kociot gazowy  iSense Termostat pokojowy PLN
Podgrzewacz pokojowy modulujacy kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f modulujgcy programowalny
termodynamiczny c.w.u. rzewodow rzewodo!
Y v > v Indeks Indeks Indeks > Wy
Indeks Indeks TT16669A T716670A T716671A Indeks
100017411 7691375 $103293

‘/ ‘/ ‘/ T716669TWHIS
21780
‘/ ‘/ ‘/ 7716670TWHIS
21890
‘/ v \/ 7716671TWHIS
23050
v v v 7716669TWHTC
22 140
v v v 7716670TWHTC
22250
‘/ ‘/ ‘/ T716671TWHTC
23410
MCR3 evo
4 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu- cy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy z syste-
X lowany fabrycznie mami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, z modutem
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
¢ji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl. A,
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, zawor przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowego ogranicznik przeptywu
zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wyswie-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) tlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p kottem lub powieszona na $cianie, potaczona z jednostka
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior- centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 109,2% dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspdtpraca z ter-
| ﬁ- — Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh mostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.
| — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- — Mozliwo$¢é podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowania
nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjat- praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona lub ta-
_ kowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z uni- bletu
kalna 8-letnia gwarancja — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
CE 0063CS3718 | | — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy moduluja-  jednostka dostawy: 2 pakiety (kociot + ostona potaczeri)
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + Kaliko TWH 300EH + iSense/SMART TC®

WH 300EH Pompa ciepta do c.w.u.

— Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody do nieciem, automatyczne odszranianie.
ustawienia na podtodze

— Model TWH 300 EH z wymiennikiem do podtaczenia
wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez ko-
ciot oraz grzatka elektryczng o mocy 2,4 kW

— Mozliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub
zzewnatrz do temperatury - 5°C

— Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompe ciepta

— Zasobnik emaliowany, chroniony niezuzywajaca sie
anoda tytanowa

— Sprezarka rotacyjna

— Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy-
mi lamelami

— Skraplacz aluminiowy umieszczony na ptaszczu zasob-
nika

— Regulator sterujacy praca urzadzenia umozliwiajacy

modyfikowanie parametréw pracy, rézne tryby dziata-

nia, sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony prze-

& ciw bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarz-

Oferta pakietowa

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy- ture podtrzymania.
twarzania cieptej wody uzytkowej — Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za- byé zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
potrzebowania
e——— O — Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych

kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos$¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
——| wy
L — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego:
dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu moz-
na wskaza¢ zadang temperature
— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa
m — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
& w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z regulatorem SMART TC

‘;U
<
»
: a
g
o
* ) 3 4 3 a a
1 1 1 1
: : Nr ref. pakietu
Evodens AMC 15 Kociot = Evodens AMC 25 Kociot = Evodens AMC 25/28MI ~ Evodens AMC 35 Kociot = Evodens AMC 25/28 BIC = Evodens AMC 35/39 BIC = SMART TC Termostat PLN
gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny Kociot gazowy gazowy kondensacyjny Kociot gazowy Kociot gazowy pokojowy modulujacy
1-f 1-f kondensacyjny 2-f 1-f kondensacyjny ze kondensacyjny ze przewodowy
zintegr. podgrz. 40 | zintegr. podgrz. 40 |
Indeks Indeks Indeks Indeks e Bl Indeks
7689095 7689096 7689097 7689098 Indeks Indeks 7691375
7689099 7689100

v v 7689095TC
13920
v v 7689096 TC
14160
v v 7689097TC
15400
v v 7689098TC
14 800
v v 7689099TC
18810
v v 7689100TC
18 900
Evodens AMC
‘ — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny dostepny — Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
g A w wersji jednofunkcyjnej, dwufunkcyjnej (M1) lub ze zin- pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod
[m] tegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (BIC) ci$nieniem (LAS)
— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwo$¢ — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu — Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho- wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p $ci pomp EEI <0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo- czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe) powietrznik automatyczny
— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109% — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
— Niska emisja zanieczyszczen — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
| - — Nowy wymiennik wykonany ze stopu zewnetrznym w dostawie
P aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa- — Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnig gwa- taczonymi systemami ogrzewania
— rancja — Modut hydrauliczny wyposazony w zesp6t do zdalne-
— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep- g0, automatycznego napetniania instalacji
. nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu
CE 0063CR3604 (3 mocy powietrzno-spalinowego

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + SMART TC®

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

1 — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy

udziale smartfonu lub tabletu

& — Mozliwos$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Auto rzania c.w.u.
a\WoC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
) \ stalatora )

[ DeDiticn | — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ | nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

Oferta pakietowa
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + AQA

‘ .

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Evodens AMC ze zmiekczaczami do wody marki BWT

— Do wyboru kociot gazowy kondensacyjny Evodens AMC
w wersji jednofunkcyjnej 15, 25 lub 35, dwufunkcyjnej
25/28MI oraz ze zintegrowanym pogrzewaczem c.w.u. 0

pojemnosci 40 litréw 25/28BIC lub 35/39BIC

— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h

AQA Perla Black
Zmiekczacz wody
uzytkowej 15 litréw

Indeks
240029325

AQA Perla Black
Zmiekczacz wody
uzytkowej 20 litréw

Indeks
240029326

Evodens AMC 15
Kociot gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
7689095

Evodens AMC 25
Kociot gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
7689096

Evodens AMC 25/28MI
Kociot gazowy
kondensacyjny 2-f

Indeks
7689097

—

Evodens AMC 35
Kociot gazowy
kondensacyjny 1-f

Indeks
7689098

Evodens AMC 25/28
BIC Kociot gazowy
kondensacyjny ze

zintegr. podgrz. 40 |

Indeks
7689099

= 5
- Nr ref. pakietu

Evodens AMC 35/39 PLN
BIC Kociot gazowy
kondensacyjny ze

zintegr. podgrz. 40 |

Indeks
7689100

v

7689095A15
16 810

7689096A15
17 050

7689097A15
18290

7689098A15
17 690

T7689099A15
21700

AN/ NN NN

‘/ 7689100A15
21790

7689095A20
17330

7689096A20
17 570

7689097A20
18 810

7689098A20
18 210

7689099A20
22220

NANENENENAN

‘/ 7689100A20
22310
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + AQA

Evodens AMC
‘ — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny dostepny
. A w wersji jednofunkcyjnej, dwufunkcyjnej (MI) lub ze zin-
;[m] tegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (BIC)

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwo$¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo-
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu

I — aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-

dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnig gwa-
== rancja
— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-

nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100%

CE 0063CR3604 mocy

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero-
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go-
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych

— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko-
wej

— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla
tatwiejszej obstugi

— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie-
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna,
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet-
kowy tester twardosci ogdlnej

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie

l I I problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,
ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

www.dedietrich.pl

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod
ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawdr przetaczajacy c.o./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 12| (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwiazanie ergonomii i optymalizacja sterowania
taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu

powietrzno-spalinowego

estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
tazienki

— Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
tergentow

— Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
ne w dotyku

— Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktdrej
Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
i urody

— W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cia-
gtym 2,1 lub 2,7 m?/h
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/BS60 + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego

-3 Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z wiszacym podgrzewa-
czem c.w.u. 0 pojemnosci 60 litréw oraz regulatorem
SMART TC
—--—_
* ] 3 ")
N 1 1 ] /] 1
|
— | ———— —————
= = = Nr ref. pakietu
Evodens AMC 15/BS60 Kociot gazowy Evodens AMC 25/BS60 Kociot gazowy Evodens AMC 35/BS60 Kociot gazowy SMART TC Termostat pokojowy modulujacy PLN
kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. przewodowy
Indeks Indeks Indeks Indeks
7689095060 7689096060 7689098060 7691375
‘/ \/ 7689095060TC
19010
/ / 7689096060TC
19 220
‘/ / 7689098060TC
19930

Evodens AMC../BS60

A

CE 0063CR3604

— Kociot gazowy kondensacyjny z emaliowanym podgrze-
waczem c.w.u. o pojemnosci 60 litréw, umieszczany
z lewej lub z prawej strony kotta, chroniony antykoro-
zyjnie przez , Titan Active System” (anoda niezuzywaja-
casie)

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na
osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia
gwarancja

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dosta-
wie

— Czujnik c.w.u. w dostawie

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozli-
wos¢ dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Wewnetrzne odwietlenie kotta

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
g0, automatycznego napetniania instalacji

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

Jednostka dostawy: 3 pakiety
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/BS60 + SMART TC®

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

1 — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy

udziale smartfonu lub tabletu

& — Mozliwos$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Auto rzania c.w.u.
a\WoC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
) \ stalatora )

[ DeDiticn | — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ | nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

Oferta pakietowa
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z regulatorem SMART TC
oraz emaliowanych pogrzewaczy c.w.u.

— Do wyboru emaliowane podgrzewacze c.w.u. o pojem- 1
nosci 100 lub 150 litréw

)
=
o
=
.9
=
(4v)
o
(]
-
2
o

[y [l [ [l I
- - - - -
e @ e @ @
¥ 1 & 1 ¥ 3 2 1 Nr ref. pakietu
Evodens AMC 15/SRK100MG = Evodens AMC 25/SRK100MG = Evodens AMC 25/SRK150MG = Evodens AMC 35/SRK100MG = Evodens AMC 35/SRK150MG SMART TC Termostat PLN
Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy pokojowy modulujacy
kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny przewodowy
z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. Indek
ndeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 7691375
7689095100K 7689096100K 7689096150K 7689098100K 7689098150K

v v 7689095100KTC
17 650
\/ ‘/ 7689096100KTC
17 890
v \/ 7689096150KTC
18 650
v v 7689098100KTC
18 530
v v 7689098150KTC
19 290
Evodens AMC/SRK..MG
a — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu- — Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do pra-
| A lowany fabrycznie, w pakiecie zemaliowanym podgrzewa- cy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ci-
'mI] czem c.w.u. 0 pojemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym $nieniem (LAS)
) pod kottem, chroniony antykorozyjnie anoda magnezowa — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos$¢ — Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowanym
L R dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych,
. — Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu pompa modulujaca o wskazniku energochtonnosci pomp
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho- EEl <0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., naczynie
! L mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrz-
e i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu nik automatyczny
= 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe) — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109% — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
e — Niska emisja zanieczyszczen zewnetrznym w dostawie
— Nowy wymiennik wykonany ze stopu — Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa- taczonymi systemami ogrzewania
. B dzanie sie kamienia kottowego, z unikalng 7-letnia gwa- — Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalnego,
rancja automatycznego napetniania instalacji
— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym — Czujnik c.w.u. w dostawie wraz z wezami podtaczeniowymi
CE 0063CR3604 (3 zmieszaniem, modulujgcy w zakresie od 22 do 100% mocy Jednostka dostawy: 4 pakiety

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC®

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
wodne

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-

| I I grzewanej wody uzytkowej
{5 — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

%s

Oferta pakietowa

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

& — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Auto rzania c.w.u.

"oC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-

¢ \ stalatora
[ Depietncy — Z.awiera wskazZniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
'\ nie
v — Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

32 www.dedietrich.pl

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy


www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Evodens AMC z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u.
0 pojemnosci 100 lub 150 litréw ze zmiekczaczami do
wody marki BWT

— Do wyboru kociot gazowy kondensacyjny Evodens AMC
w wersji jednofunkcyjnej 15, 25 lub 35

— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h

[ AL [l Ly [
¥ ¥ < < > Nr ref. pakietu
AQA Perla Black AQA Perla Black Evodens AMC Evodens AMC Evodens AMC Evodens AMC Evodens AMC PLN
Zmiekczacz wody Zmiekczacz wody 15/SRK100MG Kociot 25/SRK100MG Kociot 25/SRK150MG Kociot 35/SRK100MG Kociot 35/SRK150MG Kociot
uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny = gazowy kondensacyjny
Indeks \ndeks z podgrzewaczem c.w.u.  z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. zpodgrzewaczem c.w.u.
240029325 240029326 Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
7689095100K 7689096100K 7689096150K 7689098100K 7689098150K
‘/ ‘/ 7689095100KA15
20 740
/ ‘/ 7689096100KA15
20980
/ / 7689096150KA15
21540
/ / 7689098100KA15
21620
‘/ \/ 7689098150KA15
22180
‘/ ‘/ 7689095100KA20
21260
\/ ‘/ 7689096100KA20
21500
/ / 7689096150KA20
22060
/ / 7689098100KA20
22 140
‘/ ‘/ 7689098150KA20
22700

Evodens AMC/SRK..MG

CE 0063CR3604

* |

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregu-
lowany fabrycznie, w pakiecie zemaliowanym podgrzewa-
czem c.w.u. 0 pojemnosci 100 lub 150 litréw umieszczonym
pod kottem, chroniony antykorozyjnie anoda magnezowa

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos$¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu
3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-
dzanie si¢ kamienia kottowego, z unikalng 7-letnia gwa-
rancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do pra-
cy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ci-
$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowanym
fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych,
pompa modulujaca o wskazniku energochtonnosci pomp
EEl <0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., naczynie
wzbiorcze 12 (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrz-
nik automatyczny

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania
taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalnego,
automatycznego napetniania instalacji

— Czujnik c.w.u. w dostawie wraz z wezami podtaczeniowymi

Jednostka dostawy: 4 pakiety

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + AQA

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

1 — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
mieszkan, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-

S obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty wym

; wodne — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- blenda zaslepiajaca

(@] czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-

+= ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem

.Q_) duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-

' zbiornika podgrzewacza konane z tworzywa sztucznego

S — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do

o przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek- gory
trycznej 6/4" — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"

] &P — Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

t ) z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej

()] emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke

Y= chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-

O grzewanej wody uzytkowej

— Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero- estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go- tazienki
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych — Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko- tergentow
wej — Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do- wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla ne w dotyku
tatwiejszej obstugi — Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktdrej
— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie- i urody
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna, — W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet- lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cia-
kowy tester twardosci ogdlnej gtym 2,1 lub 2,7 m¥/h

l I I problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie
ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

34 www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC + Recovens

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego

3 e Evodens AMC z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o
| pojemnosci 100 lub 150 litréw oraz rekuperatorem Re-
= covens V400 1
@ — Do wyboru pakiety z regulatorem SMART TC
—— ¢ ©
I =
25 +=
- O v
DeDietrich: © m—
=
a
g ©
g t
v
o
e 3 . e €
Lﬂ peDietrich & =
. ) e = 0 )
r Nr ref. pakietu
SRK100MG Podgrzewacz c.w.u. Evodens AMC 25 Kociot gazowy SMART TC Termostat pokojowy Recovens V400+ Rekuperator SRK150MG Podgrzewacz c.w.u. PLN
stojacy okragty 100 litréw kondensacyjny 1-f modulujgcy przewodowy Indek stojacy okragty 150 litréw
ndeks
Indeks Indeks Indeks 7738039P Indeks
110005562KG 7689096 7691375 89629023KG

v v v 7689096100KRU
33710
v v v v 7689096100KTCRU
34880
v v v 7689096150KRU
34470
v v v v 7689096150KTCRU
35640
v v 7689096RU
29790
‘/ ‘/ ‘/ 7689096 TCRU
30950
— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s3 do podgrzewania stanowi anoda magnezowa, dziatanie kt6rej opiera sie
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby na wykorzystaniu réznicy potencjatow elektrochemicz-
mieszkan, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty wym
wodne — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- blenda zaslepiajaca
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — Izolacje termiczng zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
ogrzewania przeptywajaca przez spiralna wezownice o freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
zbiornika podgrzewacza konane z tworzywa sztucznego
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek- gory
trycznej 6/4" — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
& — Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest oraz zaworem bezpieczerstwa 6 bar 1/2"
) z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
’ emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke

chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
| l I grzewanej wody uzytkowej
/| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC + Recovens

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

www.dedietrich.pl

[

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

— System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcja odzysku
ciepta, ktdrej integralnym komponentem jest rekuperator Recovens V400+
jest najnowoczesniejszym i najbardziej zaawansowanym sposobem wenty-
lacji budynkdw zapewniajacym ciagta oraz kontrolowang wymiane powie-
trza

— Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepta o wysokiej sprawnosci,

Recovens V400+ redukuje koszty ogrzewania budynkéw nawet do 50%

w poréwnaniu do standardowych obiektéw wyposazonych w wentylacje

grawitacyjna

0dzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci temp. do 95% dzieki

zastosowaniu opatentowanego wymiennika ciepta o powierzchni wymiany
blisko 30m? skutkuje znacznymi oszczednosciami energii na potrzeby c.o.
Poprzez ciagta filtracje powietrza zapobiega niebezpiecznym reakcjom aler-

gicznym, spowodowanym wnikaniem pytéw i alergenéw

— Redukuje poziom dwutlenku wegla i zapewnia wtasciwy poziom wilgotnosci

wzglednej, uniemozliwiajac rozwdj plesni, grzybéw oraz chorobotwérczych
bakterii

Sterownik Recovens V400+ umozliwia m.in. konfiguracje kilku trybow uzyt-
kownika, harmonogramu czasowego, regulacje przepustnicy gruntowego

Recovens V400+

wymiennika ciepta, kontrole bypassu (freecooling), co pozwala na mozliwie
energooszczedna prace systemu wentylacji mechanicznej. Urzadzenia sg
standardowo wyposazone w duzy wy$wietlacz monochromatyczny oraz in-
tuicyjne, przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie

Modut utrzymania statej wydajnosci Constant Flow (dostepny jako wyposa-
zenie dodatkowe) utrzymuje zadany strumier powietrza nawiewanego i wy-
wiewanego niezaleznie od stopnia zuzycia filtréw powietrza i zmiennych wa-
runkéw atmosferycznych

1zolacja o grubosci 30 mm z wetny mineralnej o wysokiej gestosci minimali-
zuje straty ciepta przez obudowe oraz zapewnia wysoki poziom ttumienia
hatasu

Wentylatory zinnowacyjnymi wirnikami z tworzywa sztucznego o zoptyma-
lizowanej geometrii zapewniaja wysoka sprawnos$¢ i cicha prace urzadzenia
Energooszczedne silniki EC umozliwiaja ptynna regulacje wydajnosci
rekuperatora w zaleznosci od potrzeb systemu wentylacyjnego oraz komfor-
tu uzytkownika

Zakres dostawy: rekuperator ze zintegrowanym uktadem sterowania, panel
sterowania, przewdd zasilajacy, syfon do instalacji odprowadzenia skroplin,
instrukcja obstugi i serwisu
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC + komin

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego

2 i Evodens AMC z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o
1 pojemnosci 100 lub 150 litréw oraz gotowym zestawem
&= spalinowym 5 metréw lub zestawem redukcyjnym
) w szacht
— Do wyboru pakiety z regulatorem SMART TC
7&"

By -3 ] aThEreng
& ’ &
(. :
5 ) 04
& = < &
> = \ . Nr ref. pakietu
SRK100MG Podgrzewacz Zestaw kominowy Evodens AMC 25 Kociot SMART TC Termostat SPS Zestaw redukcyjny SRK150MG Podgrzewacz PLN
c.w.u. stojacy okragty 100 | promocyjny 5mdla kottéw = gazowy kondensacyjny 1-f pokojowy modulujacy w szacht 260/100 na @80 c.w.u. stojacy okragty 150
litréw gazowych Indeks przewodowy indeks litrow
Indeks Indeks 7689096 Indeks 84887863A Indeks
110005562KG 48895900 7691375 89629023KG
‘/ ‘/ ‘/ 7689096100KDY
17 580
‘/ / ‘/ / 7689096100KTCDY
18 750
‘/ ‘/ \/ 7689096100KDZ
17 550
\/ ‘/ / ‘/ 7689096100KTCDZ
18720
‘/ \/ ‘/ 7689096150KDY
18 340
‘/ ‘/ / ‘/ 7689096150KTCDY
19510
/ ‘/ 7689096DY
13 850
/ ‘/ \/ 7689096TCDY
15020
‘/ ‘/ \/ 7689096150KDZ
18310
\/ ‘/ ‘/ \/ 7689096150KTCDZ
19480
‘/ ‘/ 7689096DZ
13820
‘/ / \/ 7689096TCDZ
14990
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC + komin

Evodens AMC
J — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny
5 A — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozli-
;[m] wos¢ dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego
(homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje
B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do
przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodat-
kowe)

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu

= J aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na
| osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia
gwarancja
= — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy
CE 0063CR3604 { i — Wentylator wyposazony w klapowy zawdr zwrotny do

pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawér przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowa-
nia taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
g0, automatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu

powietrzno-spalinowego

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

oD By

K2 wodne
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o

duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Cinieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jakos¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej

— Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

www.dedietrich.pl

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 7 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sa do
gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/Aqua Plus + AQA + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
KN Evodens AMC z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nie-
rdzewnej o pojemnosci 125 litréw ze zmiekczaczami do
wody marki BWT 1
— Do wyboru kociot gazowy Evodens AMC 25 lub 35 z re-
gulatorem SMART TC°
— W zestawie dostepne zmiekczacze do wody AQA Perla
Black marki BWT o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy
i przeptywie maksymalnym ciggtym 2,1 lub 2,7 m*/h

)
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=
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Nr ref. pakietu

AQA Perla Black Zmiekczacz wody = AQA Perla Black Zmiekczacz wody = Evodens AMC 25/AP125S Kociot Evodens AMC 35/AP125S Kociot SMART TC Termostat pokojowy PLN
uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw gazowy kondensacyjny z podgrz. = gazowy kondensacyjny z podgrz. modulujacy przewodowy
c.w.u. ze stali nierdz. c.w.u. ze stali nierdz.
Indeks Indeks Indeks
240029325 240029326 Indeks Indeks 7691375
7689096125AP 7689098125AP

‘/ 7689098125APA15
22370

\/ ‘/ 7689096125APA15
21730

‘/ 7689096125APA20
22250

‘/ 7689098125APA20
22 890

‘/ 7689096125APTC
18 840

‘/ \/ 7689098125APTC
19 480

Evodens AMC/Aqua Plus 125S

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny w wersji jedno- mocy
A funkcyjnej w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali — Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
nierdzewnej o pojemnosci 125 litréw umieszczonym pod pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod
kottem ci$nieniem (LAS)

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa- — Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalng 7-letnia gwa- nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
rancja wych, pompa modulujaca o wskazniku energochtonno-

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu $ci pomp EEI < 0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho- czynie wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p powietrznik automatyczny
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo- — Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dostawie
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe) — Czujnik c.w.u. w dostawie

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwo$¢ — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu — Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-

— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109% g0, automatycznego napetniania instalacji

— Niska emisja zanieczyszczen — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep- zewnetrznym w dostawie

CE 0063CR3604 (y nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% Jednostka dostawy: 4 pakiety

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC/Aqua Plus + AQA + SMART TC®

Aqua Plus 125S Podgrzewacz c.w.u.

1 — Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone wej, pokryta farbg proszkowa koloru biatego

sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody — Optymalnie zmniejszona grubos$¢ blachy zasobnika

g ] ] 8l
uzytkowej na potrzeby mieszkari, doméw jedno- i wielo- c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
y ] y J ) Najwyzsze] | g
S rodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni- tujaca znakomita odpornosé antykorozyjna wzgledem
; skotemperaturowe kotty wodne zasilajacej wody sieciowej i rbwnoczes$nie zapewniaja
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-

(@] czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego metréw wytrzymatosciowych préby ci$nieniowej, bez
"q')' ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o obnizenia jego jako$ci i zywotnosci
o— duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
X zbiornika podgrzewacza gory
S — Wykonane z gatunkowej stali nierdzewnej zasobniki nie — Dostepna w opcji specjalnie wyprofilowana grzatka
o sg wyposazane w ochronne anody magnezowe, ktére sa elektryczna 2,7 kW/230V

niezbedne w przypadku zasobnikdw stalowych pokry- — 10-letnia gwarancja
] tych glazura, stad redukcja kosztéw zwigzana z serwiso-
t waniem, gdzie nie jest konieczna ich kontrola ani wy-
()] miana
B . — Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze

| I I stali nierdzewnej
(3

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

@ — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-
20 5 Auto rzania c.w.u.
"oC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
\ stalatora
[ DeDiticn I — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

AQA Perla Black

— AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiekczacz stero- estetyczne, ale takze skracajg zywotnos$¢ wyposazenia
wany objetosciowo, zaprojektowany specjalnie dla go- tazienki
spodarstw domowych oraz obiektéw ustugowych — Zmiekczona woda to takze oszczednos$¢ pieniedzy, po-
— Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na zasadzie niewaz zapewnia petng wydajnos¢ instalacji grzewczej
klasycznego procesu wymiany jonowej i powoduje oraz mniejsze zuzycie $rodkdéw myjaco-pioracych i de-
zmniejszenie twardosci wody w instalacji wody uzytko- tergentéw
wej — Zmiekczona woda do kapieli to nie tylko dobroczynne
— Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia dziatanie na skére i wtosy. Reczniki wyprane w takiej
dajaca oszczednos$é wody i soli do regeneracji oraz do- wodzie zyskuja wyjatkowa miekko$¢ i staja sie przyjem-
tykowy ekran z informacjami o pracy zmiekczacza dla ne w dotyku
tatwiejszej obstugi — Wyobraz sobie, wyjatkowa jako$¢ wody dzieki, ktrej
— Zmiekczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawér Twoja tazienka stanie sie domowym centrum zdrowia
sterujacy z kontrola mikroprocesorowa, zawér podmie- i urody
szania do regulacji twardosci, kolumne jonowymienna, — W pakietach dostepne zmiekczacze o pojemnosci 15
kolano przelewowe, waz wody poptucznej oraz tablet- lub 20 litréw zywicy, o przeptywie maksymalnym cig-
kowy tester twardosci ogdlnej gtym 2,1 lub 2,7 m*/h

l I I problemu osadéw wapiennych na kabinie prysznicowej,

— Miekka woda w instalacji wptywa na wyeliminowanie
ptytkach i armaturze tazienkowej, ktére sa nie tylko nie-

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + Kaliko TWH 300EH

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Evodens AMC z termodynamicznym podgrzewaczem
wody KALIKO TWH 300EH

— Do wyboru, kociot Evodens AMC 15, 25 lub 35 oraz ter-
modynamiczny podgrzewacz wody KALIKO TWH 300EH

7:2;4& =

Kaliko TWH 300EH Podgrzewacz
termodynamiczny c.w.u.

Evodens AMC 15 Kociot gazowy
kondensacyjny 1-f

Evodens AMC 25 Kociot gazowy
kondensacyjny 1-f

-3
1
t.frﬁ
= Nr ref. pakietu
Evodens AMC 35 Kociot gazowy PLN

kondensacyjny 1-f

Indeks Indeks Indeks Indeks
100017411 7689095 7689096 7689098
v v 7689095TWH
24 940
\/ ‘/ 7689096 TWH
25180
v v 7689098 TWH
25820

Evodens AMC

a
il

T S

CE 0063CR3604

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozli-
wos¢ dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego
(homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje
B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do
przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodat-

kowe)

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na
osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia

gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do

100% mocy

— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do

pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wyposazenie kotta: rama montazowa z zamontowa-
nym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazo-
wych, pompa modulujgca o wskazniku energochtonno-
$ci pomp EEI < 0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., na-
czynie wzbiorcze 121 (w kotle AMC 35 brak naczynia) od-
powietrznik automatyczny

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowa-
nia taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu
powietrzno-spalinowego

www.dedietrich.pl
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Pakiety Evodens AMC

Pakiety Evodens AMC + Kaliko TWH 300EH

Kaliko TWH 300EH Pompa ciepta do c.w.u.

— Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody do nieciem, automatyczne odszranianie.
ustawienia na podtodze

— Model TWH 300 EH z wymiennikiem do podtaczenia
wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez ko-
ciot oraz grzatka elektryczng o mocy 2,4 kW

— Mozliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub
zzewnatrz do temperatury - 5°C

— Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompe ciepta

— Zasobnik emaliowany, chroniony niezuzywajaca sie
anoda tytanowa

— Sprezarka rotacyjna

— Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy-
mi lamelami

— Skraplacz aluminiowy umieszczony na ptaszczu zasob-
nika

— Regulator sterujacy praca urzadzenia umozliwiajacy

modyfikowanie parametréw pracy, rézne tryby dziata-

nia, sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony prze-

& ciw bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarz-

Oferta pakietowa
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Pakiety MCR Home

Pakiety MCR Home + LAS

— Zestawy pakietowe na bazie kotta MCR Home 20/26MI

¢ lub 24/30MI oraz 24T
ey — Do wyboru pakiety dla 20/26MI i 24/28MI:
- kociot z regulatorem Smart TC 1
— - kociot z pakietem spalinowym LAS
= — Dostepny pakiet dla 24T:
- kociot z podgrzewaczem i regulatorem Smart TC
— Do wyboru pakiet zemaliowanym podgrzewaczem ©
) C.w.U. 0 pojemnosci 100 litréw ;
L) ‘ -8
T — g
™ =
©
o
£
5
L] 1
-
= ‘ LL‘“ (el
d - Nr ref. pakietu
Zestaw przytaczeniowy LAS fi SMART TC Termostat pokojowy | MCR Home 24T/SR100MG Kociot = MCR Home 20/26M| Kociot gazowy = MCR Home 24/30MI Kociot gazowy PLN
60/100 modulujacy przewodowy gazowy kondensacyjny kondensacyjny 2-f kondensacyjny 2-f
Indeks Indeks Zpodgrzewaczem c.w.. Indeks Indeks
48889958 7691375 Indeks 7701430 7701431
7699257100
v v 7701430DY
nz
v v v 7701430TCDY
nz
v v 7701431DY
nz
/ / / 7701431TCDY
nz
‘/ / 7701430TC
nz
v v 7701431TC
nz
v v 7699257100TC
nz
MCR Home
— Nascienny, gazowy kociot kondensacyjny dostepny w pa- — Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
A kiecie z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 100 | do lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotng do pracy z syste-
- ml] ustawienia pod kottem lub w wersji dwufunkcyjnej mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
( — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon- z uktadem ttumiacym zasysanie powietrza
L% strukgji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg — Modut hydrauliczny wykonany z kompozytéw zawieraja-
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, cy pompe dwustopniowa elektroniczna klasy A, o wskaz-
z mozliwos$cia dostosowania do propanu bez dodatko- niku efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zawdr przeta-
= wego zestawu czajacy c.0./c.w.u., zawodr bezpieczedstwa c.o. 3 bar,
— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm ogranicznik przeptywu, zawér do napetniania i opréznia-
= — Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu nia
( u powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33) — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litréw zamontowane w ramie
¢ 2 — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p nosnej
O i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) — Konsola sterownicza z pods$wietlanym wyswietlaczem
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo- LCD, pokrettami ustawiania temperatury dla c.oi c.w.u.,
® gacja C43) przyciskami resetu i kominiarskim
- — Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 108,6% — Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 38/40 mg/kWh mostaty pokojowe z mozliwoscia programowania tygo-
— Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali dniowego
CE 0085CQ0192 (3 nierdzewnej z 5-letnia gwarancja Jednostka dostawy: 1 pakiet

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR Home

Pakiety MCR Home + LAS

SR..MG Podgrzewacz c.w.u.

1 P" " — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania wym
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby — Dostep do anody magnezowej oraz rurki termometrycz-
mieszkar, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nej zapewnia zdejmowany panel obstugowy

S k| obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe

; E wodne przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-

‘% — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- trycznej 6/4"
(@] LW SR100 czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
+= ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej, ostonietej ptaszczem
g J ] ] ]

.Q_) duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokry-

' zbjornika podgrzewacza tej farba proszkowga oraz dolna i gérna pokrywa wyko-

© — Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest nana z tworzywa sztucznego

o z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane sg do
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powjgke gory

g chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod- — Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
grzewanej wody uzytkowej kW oraz 3,0 kW

()] . — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

Y= - stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie

O | I I na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-

& nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

& — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-
20 5 Auto rzania c.w.u.
"oC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
) \ stalatora )
[ DeDiticn I — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ | nie

— Zdalny dostep bezpieczenistwa dla instalatora

www.dedietrich.pl
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../Inisol SLIM

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens AGC z zabudowanym podgrzewaczem solar-
nym 220SHL oraz kolektorem Inisol DH200 SLIM 1

)
=
o
=
.9
=
(4v)
o
(]
-
2
o

= -
i i Nr ref. pakietu
Modulens G AGC 15/V220 SHL/DIEMATIC Modulens G AGC 25/V220 SHL/DIEMATIC Inisol Uno SLIM 1K-2 Zestaw solarny na dach Inisol Uno SLIM 2K-4 Zestaw solarny na dach PLN
iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze = iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze pochyty pokrycie ceramiczne pochyty pokrycie ceramiczne
zintegr. podgrz. solar. zintegr. podgrz. solar. Indeks Indeks
Indeks Indeks T2M1KSPC T2M2KSPC
100018125 100018129
‘/ ‘/ 100018125M1KSPC
27 220
\/ / 100018125M2KSPC
29710
/ ‘/ 100018129M1KSPC
27370
\/ / 100018129M2KSPC
29 860

Uwaga: Zestawy montazowe na dach pochyty z pokryciem ceramicznym

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emaliowa- temu odprowadzania spalin (homologacja C43)
nym warstwowym, wyposazonym w wymiennik ptytowy — Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109%
‘ - podtaczony do pompy tadujacej oraz w wez ice do — Niska emisja zanieczyszczen
| - podtaczenia instalacji solarnej — Wymiennik odl y blok ze stopu
— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia , kolum- lumini kr go. Wyjatkowo odporny na odktada-
B ny” o jednolitym wzornictwie nie si¢ kamienia kottowego, z unikalna 7-letnig gwarancja
— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active System” — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
E (anoda niezuzywajaca sie) zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy
— Wyposazony w kompletny zestaw solarny: pompe, naczynie — Palnik wyposazony w zawdr zwrotny klapowy dla pracy z ci-
wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpieczeristwa, odpo- $nieniowymi systemami odprowadzania spalin
| 1 wietrznik, zbiornik glikolu, regulator solarny, zawér antyopa- — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
rzeniowy — Konsola sterownicza z modutem nastawnym, wyposazona
(B — Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u. w za- w programowalna pogodowa regulacje elektroniczng DIEMA-
kresie dostawy, regulowane nézki TIC iSystem z optymalizacja sterowania systeméw multiener-
| B — Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H getycznych, a zwtaszcza z mozliwoscig regulacji parametréw
— Mozliwo$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls solarnych
‘ lub propanem — Mozliwos¢ dostawy w pakiecie zmodutem zdalnego nadzo-
— Mozliwo$¢é podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), ru DD Home Control
CE 0085CM0178 systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego sys- Jednostka dostawy: 4 pakiety
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../Inisol SLIM

DH 200 SLIM Kolektory solarne ptaskie

1 — Kolektory ptaskie o wysokiej sprawnosci do montazu — Uwaga: kolektory nalezy magazynowad w miejscu chro-
pionowego na dachu lub tarasie nigcym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
— Absorber aluminiowy z powtoka selektywna, z wymien- Jednostka dostawy: 1 pakiet
nikiem miedzianym typu ,harfa”
— Podtaczenie szeregowe do 10 kolektordéw przy montazu
pionowym bok do boku
— Grubos¢ kolektora jedynie 46 mm, co zapewnia niska
wage instalacji i tatwo$¢ montazu
— Dostosowany do pracy pod ci$nieniem w systemie Drain
Back
— Izolacja tylna i boczna z wetny mineralnej o grubosci 20
mm

— Obudowa wykonana z profilu aluminiowego, z rowkiem
mocujacym na obwodzie i aluminiowa tylng pokrywa
zamykajaca

— Przezroczysta szyba ze szkta solarnego o grubosci 3,2
mm, przezroczysto$¢ > 91%

— Systemy montazu na dachach ptaskich, pochytych, ze-

E Keymark 078/000259; 078/00 stawy podtaczenia hydraulicznego

Oferta pakietowa
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../B160SL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy

Nr ref. pakietu
Modulens G AGC 15/B 160 Modulens G AGC 25/B 160 Modulens G AGC 35/B 160 AQA Perla Black Zmiekczacz wody - AQA Perla Black Zmiekczacz wody PLN
SL/DIEMATIC iSystem Kociot SL/DIEMATIC iSystem Kociot SL/DIEMATIC iSystem Kociot uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw
gazowy kondensacyjny z podg. gazowy kondensacyjny z podg. gazowy kondensacyjny z podg.
c.w.u obok kotta c.w.u obok kotta c.w.u obok kotta Indeks Indeks
240029325 240029326
Indeks Indeks Indeks
100018115 100018119 100018123

‘/ 100018115A15

26 100
\/ / 100018115A20

26 620
/ 100018119A15

26 340
/ / 100018119A20

26 860
\/ 100018123A15

26 650
‘/ ‘/ 100018123A20

27170

Modulens G AGC.../B160SL

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym
Lw/Ls lub propanem

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. ema-
liowanym z wezownica

— Podgrzewacz umieszczony obok kotta, z prawej lub z le-
wej strony, w jednej linii z kottem

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawdr spustowy, koficéwka dla petli cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-
gacja C43)

— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109%

("l — Niska emisja zanieczyszczen

CE 0085CM0178

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na
odktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna
7-letnia gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy

— Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Jednostka dostawy: 3 pakiety
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../B220SHL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy

Modulens G AGC 15/B 220
SHL/DIEMATIC iSystem Kociot
gazowy kondensacyjny z podgrz.
solar. obok kotta

Indeks
100018127

Modulens G AGC 25/B 220
SHL/DIEMATIC iSystem Kociot
gazowy kondensacyjny z podgrz.
solar. obok kotta

Indeks
100018131

Modulens G AGC 35/B 220
SHL/DIEMATIC iSystem Kociot
gazowy kondensacyjny z podgrz.
solar. obok kotta

Indeks
100018135

AQA Perla Black Zmiekczacz wody
uzytkowej 15 litréw

Indeks
240029325

AQA Perla Black Zmiekczacz wody
uzytkowej 20 litréw

Indeks
240029326

Nr ref. pakietu
PLN

v

100018127A15
29410

v

100018127A20
29 930

100018131A15
29 560

100018131A20
30080

100018135A15
30140

100018135A20
30660

Modulens G AGC.../B220SHL

CE 0085CM0178

www.dedietrich.pl

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym
Lw/Ls lub propanem

— Kociot w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
c.w.u. emaliowanym, wyposazonym w wymiennik
ptytowy podtaczony do pompy tadujacejoraz w we-
zownice do podtaczenia instalacji solarnej

— Podgrzewacz umieszczony obok kotta, z prawej lub z le-
wej strony, w jednej linii z kottem

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Wyposazony w kompletny zestaw solarny: pompe,
naczynie wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpie-
czeristwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator so-
larny, zawdr antyoparzeniowy

— Zawdr zpustowy, koficéwka dla petli cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)

gacja C43)

7-letnia gwarancja

lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na
odktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-

nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do

100% mocy
— Palnik wyposazony w zawdr zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Jednostka dostawy: 4 pakiety
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../V1I00HL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy

P i .
L I I Nr ref. pakietu
Modulens G AGC 15/V100 Modulens G AGC 25/V100 Modulens G AGC 35/V100 AQA Perla Black Zmiekczacz wody = AQA Perla Black Zmiekczacz wody PLN
HL/DIEMATIC iSystem Kociot HL/DIEMATIC iSystem Kociot HL/DIEMATIC iSystem Kociot uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw
gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr.
Indeks Indeks
podg. c.w.u. podg. c.w.u. podg. c.w.u.
240029325 240029326
Indeks Indeks Indeks
100018107 100018109 100018111
\/ 100018107A15
22230
v v 100018107A20
22750
/ 100018109A15
22 400
/ / 100018109A20
22920
\/ 100018111A15
23290
‘/ \/ 100018111A20
23810

Modulens G AGC.../V100HL

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym
Lw/Ls lub propanem

— Kociot w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
c.w.u. emaliowanym, wyposazonym w wymiennik
ptytowy podtaczony do pompy tadujacej

— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia
»kolumny” o jednolitym wzornictwie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawdr spustowy, koricdwka dla petli cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane ndzki

— Mozliwo$é podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)

I lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-

| l I gacja C43)
{3l —Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

CE 0085CM0178

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na
odktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna
7-letnia gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy

— Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu

powietrzno-spalinowego
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../V160SL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy

g
=) .
9 | B
=
m =
o '
g
(O]
o
i' = l — l -
|
1 - 1
i i i Nr ref. pakietu
Modulens G AGC 15/V160 Modulens G AGC 25/V160 Modulens G AGC 35/V160 AQA Perla Black Zmiekczacz wody = AQA Perla Black Zmiekczacz wody PLN
SL/DIEMATIC iSystem Kociot SL/DIEMATIC iSystem Kociot SL/DIEMATIC iSystem Kociot uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw
gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr.
podg. c.w.u. podg. c.w.u. podg. c.w.u. Indeks Indeks
240029325 240029326
Indeks Indeks Indeks
100018113 100018117 100018121
v v 100018113A15
23530
v v 100018113A20
24 050
v v 100018117A15
23690
v v 100018117A20
24210
v v 100018121A15
24 470
v v 100018121A20
24990
Modulens G AGC.../V1
— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny — Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na
— Mozliwo$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym odktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna
Lw/Ls lub propanem 7-letnia gwarancja
— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. ema- — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
liowanym z wezownica nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia 100% mocy
»kolumny” o jednolitym wygladzie — Palnik wyposazony w zawdr zwrotny klapowy dla pracy
— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,Titan Active Sy- z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin
stem” (anoda niezuzywajaca sie) — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
— Zawor spustowy, petla cyrkulacji Jednostka dostawy: 3 pakiety

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

‘ : — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p

i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)

lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-

gacja C43)
. — Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 109%
(3

CE 0085CM0178 — Niska emisja zanieczyszczen

www.dedietrich.pl
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../V220SHL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy 1
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Nr ref. pakietu

Modulens G AGC 15/V220 Modulens G AGC 25/V220 Modulens G AGC 35/V220 AQA Perla Black Zmiekczacz wody = AQA Perla Black Zmiekczacz wody PLN
SHL/DIEMATIC iSystem Kociot SHL/DIEMATIC iSystem Kociot SHL/DIEMATIC iSystem Kociot uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw
gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr. = gazowy kondensacyjny ze zintegr.
Indeks Indeks
podgrz. solar. podgrz. solar. podgrz. solar.
240029325 240029326
Indeks Indeks Indeks
100018125 100018129 100018133

\/ ‘/ 100018125A15

27 830
\/ / 100018125A20
28 350
/ \/ 100018129A15
27 980
/ / 100018129A20
28500
\/ \/ 100018133A15
28 600
‘/ \/ 100018133A20
29120
Modulens G AGC.../V2
— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego syste-
— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emaliowanym mu odprowadzania spalin (homologacja C43)
warstwowym, wyposazonym w wymiennik ptytowy podta- — Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%
czony do pompy tadujacej oraz w wez ice do podtaczenia — Niska emisja zanieczyszczen
instalacji solarnej — Wymiennik odl y blok ze stopu
— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia ,kolum- lumini kr go. Wyjatkowo odporny na odktada-
ny” o jednolitym wzornictwie nie si¢ kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia gwarancja
— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active System” — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
(anoda niezuzywajaca sie) zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy
— Wyposazony w kompletny solarny: pompe, naczynie — Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy z ci$nie-
wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpieczeristwa, odpo- niowymi systemami odprowadzania spalin
B wietrznik, zbiornik glikolu, regulator solarny, zawér antyoparze- — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
B niowy — Konsola sterownicza z modutem nastawnym, wyposazona
— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakre- w programowalng pogodowa regulacje elektroniczna DIEMATIC
- sie dostawy, regulowane ndzki iSystem z optymalizacja sterowania systeméw multienergetycz-
— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H nych, a zwtaszcza z mozliwoscig regulacji parametréw solarnych
— Mozliwo$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls — Mozliwos¢ dostawy w pakiecie z modut dalneg dzoru
lub propanem DD Home Control
CE 0085CM0178 — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93), Jednostka dostawy: 4 pakiety

www.dedietrich.pl
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Oferta pakietowa

52

Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../VL160SL + AQA

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens G AGC 15, 25 lub 35 kW z pogrzewaczami
c.w.u. oraz stacjami uzdatniania wody AQUA Perla
Black o pojemnosci 15 lub 20 litréw zywicy

AQA Perla Black Zmiekczacz wody = AQA Perla Black Zmiekczacz wody

Modulens G AGC 15/VL 160

uzytkowej 15 litréw uzytkowej 20 litréw SL/DIEMATIC iSystem Kociot

Indeks Indeks

c.w.u. lezacym
240029325 240029326

FRNERTE

i vy i

Modulens G AGC 25/VL 160
SL/DIEMATIC iSystem Kociot
gazowy kondens. ze zintegr. podg.  gazowy kondens. ze zintegr. podg. = gazowy kondens. ze zintegr. podg.
c.w.u. lezacym

Indeks Indeks
7600868 7600908

Nr ref. pakietu

Modulens G AGC 35/VL 160 PLN
SL/DIEMATIC iSystem Kociot
c.w.u. lezacym

Indeks
7600910

v v

7600868A15
23240

<

7600908A15
23400

/ 7600910A15
24160

7600868A20
23760

<

7600908A20
23920

\/ 7600910A20
24 680

Modulens G AGC...

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

— Dostosowany do pracy z gazem ziemnym H

— Mozliwos$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym
Lw/Ls lub propanem

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. ema-
liowanym o pojemnosci 160
Z wezownica, umieszczonym pod kottem i tuz przy
Scianie dla stworzenia ,kolumny” o jednolitym wygla-
dzie

— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active Sy-
stem” (anoda niezuzywajaca sie)

— Zawor spustowy, petla cyrkulacji, przewody potaczenio-
we kociot-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki

— Mozliwo$é podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-

| l I gacja C43)
{3l —Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

CE 0085CM0178

www.dedietrich.pl

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na
odktadanie sie kamienia kottowego, z unikalna
7-letnia gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy

— Palnik wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu

powietrzno-spalinowego
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Pakiety Alezio S

Pakiety Alezio S + SR.HP + BTW

— Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepta Alezio S
z podgrzewaczem c.w.u. SR250HP o pojemnosci 250

litréw oraz wiszacymi zasobnikami buforowymi wody
grzewczej BTW o pojemnosci 80 lub 150 litréw

c.w.u.

— W zestawie zawér przetaczajacy c.o./c.w.u. oraz czujnik

SOLUTIONS

De Dietrich <>

SR250HP
Podgrzewacz
c.w.u. 250 litréw

BTW80 Zasobnik
buforowy wiszacy
80 litréw

Indeks
29046

BTW150 Zasobnik
buforowy wiszacy
150 litréw

Indeks
29048

Alezio S6 MR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(1-faz.)

Indeks
7610015

Alezio S8 MR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(1-faz.)

Indeks
7610017

Alezio S11 MR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(1-faz.)

Indeks
7610019

AlezioS11 TR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(3-faz.)

Indeks
7610021

Alezio S16 TR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(3-faz.)

Indeks
7610025

Alezio S4,5 MR
(MIV-S/E) Pompa
ciepta
powietrze/woda
(1-faz.)

Indeks
7670760

Nr ref. pakietu
PLN

v

7670760SR250
28 250

7610015S5R250
29 620

7610017SR250
32900

7610019SR250
38 850

7610021SR250
40480

7610025SR250
46 020

7670760SR250BTW80
29 950

<

7610015SR250BTW80
31320

7610017SR250BTW80!
34600

7610019SR250BTW1
50

40 550

7610021SR250BTW1
50

42180

AU NN NS AN AN AN AN AN AN RN RN

7610025SR250BTW1
50

47720

www.dedietrich.pl
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Pakiety Alezio S 8 EFCO=

SOLUTIONS

Pakiety Alezio S + SR..HP + BTW | Do DN

Alezio S

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca
z jednostki zewnetrznej AWHP i modutu wewnetrznego MIV-S — Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S wspomagany przez ko-
— Pracado-20°C (-15°C dla 4,5 6 MR) powietrza zewn. ciot lub przez zintegrowana grzatke elektryczna o mocy 2, 4
© — Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy pomocy lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo 0 mocy 3, 6 lub 9 kW zasila-
; instalacji ogrzew. podtogowego (wersja /E lub /H) lub za po- nej pradem 3-f, zawiera:
$rednictwem klimakonwektoréw (wersja /El lub /HI) w mode- - konsole sterownicza DIEMATIC Evolution prostg w obstudze
O lach dostarczanych z ramg montazowa i izolacjg zregulacja pogodowa,
+= — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR - skraplacz stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta wykonany
.Q_) — Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obiegowa c.o.
' — Jednostka zewnetrzna zawiera: (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw, manometr,
(¢} - wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary zawor bezp., odpowietrznik automatyczny, czujnik przeptywu
Q_ lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy — Dostepne sa 2 modele dla nastepujacych przypadkdw:
+7/+35°C, - Model dla ogrzew. i chtodzenia przy pomocy ogrzew. podtog.
] - parownik powietrzny stanowiacy zesp6t miedzianych rurek (wersja../EM lub /H z zasilaniem 1-f i ../ET lub ../H z 3-f).
t i aluminiowych lameli, - Model wyposazony fabrycznie do ogrzew. i chtodzenia przy
Q - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr., pomocy klimakonwektoréw (wersja ../EMI lub /HI zasilana
S - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR), pradem 1-fi wersja ../ETI lub /HI 3-f) dostarczany z rama mon-
O - 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty tazowa
zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawdr rewersyjny, ogr. — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
SR..HP Podgrzewacz c.w.u.
— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania polistyrenowej 70 mm na state przytwierdzonej do $cia-
i przechowywania cieptej wody na potrzeby mieszkan, nek zbiornika
domow jedno- i wielorodzinnych, obiektéw uzyteczno- — Zewnetrzna obudowa podgrzewaczy wykonana jest
$ci publicznej, obiektéw przemystowych i innych z tworzywa typu HIPS
we wspbdtpracy z pompa ciepta — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
SR300HP  czane jest przez wode grzewcza przeptywajaca przez na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
spiralng wezownice o duzej powierzchni grzewczej, nych materiatu zbiornika i anody
znajdujaca sie wewnatrz zbiornika podgrzewacza. Cie- — Podgrzewacze typu SR..HP o pojemnosciach 250 litréw
pto to przenikajac przez $cianki wezownicy ogrzewa zostaty przystosowane do instalacji w pomieszczeniach
wode uzytkowa zgromadzong w zbiorniku z drzwiami o szerokosci juz od 70 cm
— Podgrzewacze standardowo wyposazone sa w grzatki — Wszystkie przytacza wyprowadzone z boku

elektryczne - 2,0 kW dla modelu 250 litréw

— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jakos¢ pod-

l I I grzewania wody uzytkowej
| —Izolacje termiczng podgrzewaczy tworzy warstwa pianki

BTW Zasobnik buforowy wody grzewczej

— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia, wykonana z tworzywa sztucznego ABS
przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptej wo- Jednostka dostawy: 1 pakiet
dy grzewczej lub innych ptynédw dopuszczonych do kon-
taktu ze stala, uzyskanych z réznych zrédet ciepta:
kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.

— Stanowig zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réz-
nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
wang do uktadu grzewczego

— Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na scianie

— Opcjonalnie dostepna grzatka elekryczna o mocy 2,0 kW

— Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa

— Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej
czarnej

— Izolacje termiczna zasobnikdéw buforowych tworzy war-
stwa pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm

— Ostone izolacji termicznej stanowi ptaszcz wykonany
z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbg proszkowa

— Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do pra-
cy w pozycji pionowej i posiadaja dolna i gbrna pokrywe

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl
http://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=alezio s
http://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=sr..hp
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=BTW

Pakiety Recovens = FCO=

SOLUTIONS

Pakiety Recovens V400+ + Alezio S De Disich &
— Zestawy pakietowe rekuperatora Recovens V400+ z po- kaniem pytéw i alergenéw
wietrznymi pompami ciepta Alezio S — Redukuje poziom dwutlenku wegla i zapewnia wtasci-
— System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej wy poziom wilgotnosci wzglednej, uniemozliwiajac
z funkcja odzysku ciepta, ktdrej integralnym kompo- rozwdj plesni, grzybdw oraz chorobotwérczych bakteri 1
nentem jest rekuperator Recovens V400+ jest najnowo- — Sterownik Recovens V400+ umozliwia m.in. konfigu-
czes$niejszym i najbardziej zaawansowanym sposobem racje kilku trybéw uzytkownika, harmonogramu czaso-
wentylacji budynkéw zapewniajacym ciagta oraz kon- wego, regulacje przepustnicy gruntowego wymiennika
trolowang wymiane powietrza ciepta, kontrole bypassu (freecooling), co pozwala na ©
— Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepta o wy- mozliwie energooszczedna prace systemu wentylacji ;
sokiej sprawnosci, Recovens V400+ redukuje koszty mechanicznej. Urzadzenia sa standardowo wyposazo- o)
ogrzewania budynkéw nawet do 50% w pordéwnaniu do ne w duzy wyswietlacz monochromatyczny oraz intu- e’
standardowych obiektéw wyposazonych w wentylacje icyjne, przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie (]
grawitacyjna — Izolacja o grubosci 30 mm z wetny mineralnej o wyso- -
— Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci kiej gestosci minimalizuje straty ciepta przez obudowe =
temp. do 95% dzieki zastosowaniu opatentowanego oraz zapewnia wysoki poziom ttumienia hatasu ©
wymiennika ciepta o powierzchni wymiany blisko 30m? — Zakres dostawy: rekuperator ze zintegrowanym ukta- o
skutkuje znacznymi oszczedno$ciami energii na potrze- dem sterowania + jednostka wew. i zew. pompy ciepta, (3
by c.o. akcesoria bedace standardowym wyposazeniem skta- t
— Poprzez ciagta filtracje powietrza zapobiega niebez- dowych urzadzen
piecznym reakcjom alergicznym, spowodowanym wni- ‘2
o

De Dietrich &

\V b Nr ref. pakietu

et

Alezio S 6 MR (MIV-S/E) Pompa Alezio S 8 MR (MIV-S/E) Pompa Alezio S 11 MR (MIV-S/E) Pompa Alezio S 11 TR (MIV-S/E) Pompa Recovens V400+ Rekuperator PLN
ciepta powietrze/woda (1-faz.) ciepta powietrze/woda (1-faz.) ciepta powietrze/woda (1-faz.) ciepta powietrze/woda (3-faz.) Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks 7738039P
7610015 7610017 7610019 7610021
v v 7610015RU
38370
v v 7610017RU
41 650
v v 7610019RU
47 600
v v 7610021RU
49 230
Alezio S
— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada MR),
sie z jednostki zewnetrznej AWHP i modutu wewnetrz- - 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, preso-
nego MIV-S staty zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawér rewer-
— Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR) powietrza zewn. syjny, ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca
— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy po- — Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S wspomagany
mocy instalacji ogrzew. podtogowego (wersja /E lub /H) przez kociot lub przez zintegrowana grzatke elektryczna
lub za posrednictwem klimakonwektoréw (wersja /EI o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo o mocy 3,
lub /HI) w modelach dostarczanych z rama montazowa 6 lub 9 kW zasilanej pradem 3-f, zawiera:
iizolacja - konsole sterownicza DIEMATIC Evolution prosta
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR w obstudze z regulacja pogodowa,
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER - skraplacz stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta wyko-
— Jednostka zewnetrzna zawiera: nany ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obie-
- wysokowydajna sprezarke modul. typu Twin Rotary gowa c.o. (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw,
lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy manometr, zawdr bezp., odpowietrznik automatyczny,
+7/+35°C, czujnik przeptywu
- parownik powietrzny stanowiacy zesp6t miedzianych — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja

rurek i aluminiowych lameli,
- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,
- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5

www.dedietrich.pl
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Pakiety Recovens V400+ + Alezio S V200

piecznym reakcjom alergicznym, spowodowanym wni-

— Zestawy pakietowe rekuperatora Recovens V400+ z po-
kaniem pytéw i alergendw

wietrznymi pompami ciepta Alezio S V200 ze zintegro-

I wanym podgrzewaczem c.w.u. — Redukuje poziom dwutlenku wegla i zapewnia wtasci-
1 rich & F — System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej wy poziom wilgotnosci wzglednej, uniemozliwiajac
LoDt = z funkcja odzysku ciepta, ktdrej integralnym kompo- rozwdj plesni, grzybdw oraz chorobotwdrczych bakterii
e nentem jest rekuperator Recovens V400+ jest najnowo- — Sterownik Recovens V400+ umozliwia m.in. konfigu-
s | czes$niejszym i najbardziej zaawansowanym sposobem racje kilku trybéw uzytkownika, harmonogramu czaso-
h 3 wentylacji budynkéw zapewniajacym ciagta oraz kon- wego, regulacje przepustnicy gruntowego wymiennika
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ciepta, kontrole bypassu (freecooling), co pozwala na
mozliwie energooszczedna prace systemu wentylacji
mechanicznej. Urzadzenia sa standardowo wyposazo-
ne w duzy wyswietlacz monochromatyczny oraz intu-
icyjne, przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie

— lIzolacja o grubosci 30 mm z wetny mineralnej o wyso-
kiej gestosci minimalizuje straty ciepta przez obudowe
oraz zapewnia wysoki poziom ttumienia hatasu

— Zakres dostawy: rekuperator ze zintegrowanym ukta-
dem sterowania + jednostka wew. i zew. pompy ciepta,
akcesoria bedace standardowym wyposazeniem skta-
dowych urzadzenr

trolowana wymiane powietrza

— Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepta o wy-
sokiej sprawnosci, Recovens V400+ redukuje koszty
ogrzewania budynkédw nawet do 50% w poréwnaniu do
standardowych obiektéw wyposazonych w wentylacje
grawitacyjna

— Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci
temp. do 95% dzieki zastosowaniu opatentowanego
wymiennika ciepta o powierzchni wymiany blisko 30m?
skutkuje znacznymi oszczedno$ciami energii na potrze-
by c.o.

— Poprzez ciagta filtracje powietrza zapobiega niebez-

—aizmme —alnmmm
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i@nﬁ © 40 4o 4 \ .
= = = < e [ = = 4 Nr ref. pakietu
Alezio S 6 MR/E V200 Pompa ciepta  Alezio S 8 MR/E V200 Pompa ciepta Alezio S 11 MR/E V200 Pompa  Alezio S 11 TR/E V200 Pompa ciepta.  Recovens V400+ Rekuperator PLN
powietrze/woda z podgrzewaczem powietrze/woda z podgrzewaczem ciepta powietrze/woda powietrze/woda z podgrzewaczem
Indeks
c.w.u. (1-faz.) c.w.u. (1-faz.) z podgrzewaczem c.w.u. (1-faz.) c.w.u. (3-faz.)
7738039P
Indeks Indeks Indeks Indeks
7692992 7692996 7692999 7693001

7692992RU
45190
7692996RU
48 380
7692999RU
53070
7693001RU
55510
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Alezio S V200
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— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z jed-
nostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIV-4S..V200 ze zintegro-
wanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 177 litréw

— Mozliwo$é zamontowania jednostki wewn. bezp. przy $cianie
lub w narozniku dzieki wygodnym przytaczom wypr. do géry

— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy pomocy

inst. ogrzew. podtog. lub za posrednictwem klimakonwek-

toréw

Praca do -20°C (-15°C dla 6 kW)

Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR

— Ograniczenie pradu rozruch. dzigki techn. INVERTER

Modut hydrauliczny wewnetrzny wyposazony w konsole ste-

rownicza DIEMATIC Evolution z programowalng regulacja po-

godowa, dostepny w 2 wersjach:

- MIV-4S V200/E: dla wspomagania zintegrowana grzatka elek-

tryczng o mocy 3 lub 6 kW (1-f) albo o mocy 3, 6 lub 9 kW (3-f)

- MIV-4S V200/H: dla wspomagania hydr. przez kociot

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajna sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll

(techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowiacy zespdt miedzianych rurek

i aluminiowych lameli,

- 1lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty

zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawdr rewersyjny, ogr. pra-
du rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

Modut wewnetrzny zawiera:

- intuicyjna konsole sterowniczg z regulacjg pogodowa

- skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.)

- rozdzielacz hydrauliczny, zewn. filtr magnetyczny

- pompe obiegowa c.o0. 0 wspdtczynniku EEI<0,23

- naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw

- manometr elektroniczny, zawdr bezpieczeristwa, odpowietrz-
nik automatyczny, regulator przeptywu

— Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litréw, emaliowany z wezownica,

chroniony antykorozyjnie anoda magnezowa

— Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
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